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Văn hóa công ty

Sáng kiến ​​& Đổi mới

Mở rộng & Bao hàm

Gía trị

Hướng tới khách hàng

Phấn đấu vì sự xuất sắc

Tầm nhìn

Trở thành Nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực Lưu trữ 

năng lượng thông minh

Sứ mệnh

Tạo ra một môi trường xanh cho một cuộc sống trọn vẹn bên 

nhau



SAJ được thành lập vào năm 2005, tập trung vào việc cung cấp cho người dùng các giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh toàn

cảnh an toàn, hiệu quả và lợi nhuận cao hơn, tích hợp phát điện, lưu trữ năng lượng, tiêu thụ điện năng và dịch vụ vận hành năng

lượng, cũng như các sản phẩm và giải pháp tự động hóa công nghiệp. Thông qua quản lý pin tiên tiến, chuyển đổi năng lượng, tích

hợp thiết bị lưu trữ năng lượng, quản lý lưu trữ năng lượng thông minh và vận hành lưu trữ năng lượng thông minh, đạt được mục

tiêu tăng giá trị lưu trữ năng lượng của chúng tôi. Chúng tôi phục vụ các đối tác và người dùng cuối công nhận các thương hiệu

chuyên nghiệp và quản lý năng lượng thông minh, và cam kết trở thành công ty hàng đầu toàn cầu về lưu trữ năng lượng thông minh.

① Data as of December 2024

Trung tâm R&D & Sản xuất

Năng suất sản xuất
(Biến tần/Năm)

Nhân viên toàn cầu

Bằng sáng chế & Ấn bản phần
mềm

Năng lực sản xuất (Bộ
VFD/Năm)

Được thành lập vào 

năm 2005

Các quốc gia và khu vực xuất
khẩu

Chuyên gia R&D ①

Hồ sơ năng lực Công ty
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năm

Bộ



Giải pháp quản lý năng lượng dân dụng eleX

03/04 

■ Quản lý toàn diện cho việc tạo ra, lưu trữ, tiêu thụ và vận hành năng lượng tích hợp với công nghệ tiên tiến.

■ AI Saving dựa trên ba thuật toán cốt lõi: dự đoán phát điện, dự đoán tải và chiến lược sử dụng tối ưu.

■ Giám sát an toàn tất cả các thiết bị năng lượng, cảnh báo sớm và tắt máy nhanh chóng.

Ưu điểm của giải pháp

■ Đạt được quản lý năng lượng dân dụng vòng kín hiệu quả và có được thông tin chi tiết theo thời gian thực về quá trình tạo ra, tiêu thụ và lưu trữ năng 

lượng.

■ Cho phép tiết kiệm năng lượng do AI thúc đẩy lên 20% chỉ bằng một cú nhấp chuột, mang lại lợi tức đầu tư cao hơn cho khách hàng.

■ Đảm bảo an toàn năng lượng bằng cách giám sát tất cả các thiết bị tạo ra, tải và lưu trữ năng lượng, cho phép cảnh báo sớm về các bất thường của thiết bị 

và thực hiện nhanh chóng các hành động tắt máy cần thiết.

Giá trị khách hàngGiải pháp quản lý năng lượng dân dụng eleX, được hỗ trợ bởi công nghệ eManager dựa trên AI tiên tiến của SAJ, được thiết kế riêng cho môi trường dân

dụng và cung cấp giải pháp tích hợp phần mềm và phần cứng toàn diện bao gồm tạo ra, lưu trữ, tiêu thụ và vận hành năng lượng, cho phép quản lý và vận

hành năng lượng vòng kín hiệu quả trong môi trường dân dụng. Bằng cách tận dụng ba thuật toán cốt lõi - dự đoán phát điện, dự đoán tải và chiến lược sử

dụng năng lượng tối ưu - eleX có thể đạt được mức tiết kiệm năng lượng do AI thúc đẩy tới 20% chỉ bằng một cú nhấp chuột, giúp người dùng giảm thiểu

chi phí năng lượng đồng thời tối đa hóa lợi tức đầu tư.

ATS EVC Biến tần vi mô M2 Máy bơm 

nhiệt

Sản phẩm liên quan

DC AC Đường truyền

Ga-ra
11kw

Máy giặt

500w

AC
1200w

Tủ lạnh
200w

Đèn
500w

eManag

er

WAN LAN COM

PC-

MA

WIFI e-Manager

Giải pháp lai Hybrid All-in-

one

Biến tần vi mô

ATS

Máy bơm 

nhiệt

Lưới 

điện

Sạc EV
P H N  X

Máy nước 
nóng

3000w

Giải pháp lai All-In-One

HS3

Giải pháp lai All-In-One

HS2

eManager



Giải pháp PBC
①

6in1

■  Thiết kế tất cả trong một với cấu trúc mô-đun và mỏng, thiết kế Plug and Play và tổng cộng chỉ có 12 ốc vít, cho phép lắp đặt, vận hành và bảo trì dễ

dàng trong 2 phút.

■ Sạc EV với thiết kế mô-đun, loại bỏ nhu cầu về cáp bổ sung.

■ Mô-đun pin dựa trên công nghệ DCDC, hỗ trợ sử dụng các loại pin khác nhau để dịch vụ sau bán hàng và quản lý hàng hóa thuận tiện.

■ Tích hợp lưu trữ và sạc năng lượng mặt trời, đơn giản hóa đáng kể việc lắp đặt và đi dây, khắc phục những thách thức của không gian hạn chế.

■ Tích hợp phần mềm và phần cứng, đáp ứng nhu cầu về xe điện thân thiện với môi trường và các tùy chọn sạc tiết kiệm chi phí dựa trên thuật toán lập 

lịch thông minh.

DC AC Đường truyền

Sản phẩm liên quan

Ưu điểm của giải pháp

Giá trị khách hàngThông qua sự kết hợp giữa các bộ chuyển đổi quang điện (PV) hiện đại, hệ thống pin lưu trữ năng lượng và bộ sạc EV dân dụng, SAJ

cung cấp giải pháp phần mềm và phần cứng toàn diện, sáng tạo cho các hộ gia đình muốn đáp ứng nhu cầu về xe điện và lưu trữ năng

lượng mặt trời, cho phép tích hợp liền mạch giữa sản xuất, lưu trữ và sạc năng lượng. Giải pháp này đáp ứng hiệu quả nhu cầu về xe điện

thân thiện với môi trường và các tùy chọn sạc tiết kiệm chi phí bằng cách tận dụng các thuật toán lập lịch thông minh dựa trên nền tảng

vận hành và bảo trì IoT, bao gồm dự đoán sản xuất năng lượng, dự đoán giá điện theo thời gian sử dụng và các thuật toán dự đoán hành

vi lái xe. Hệ thống phần cứng tích hợp cung cấp trải nghiệm hợp lý và không gặp rắc rối cho người dùng và người lắp đặt bằng cách đơn

giản hóa đáng kể hiệu quả lắp đặt và đi dây, đồng thời khắc phục những thách thức của không gian hạn chế.
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eManager ATS

Biến tần năng 

lượng mặt trời

Sạc AC EV PCS Pin Bộ Pin Hệ thống điện dự phòng

Giải pháp lai All-In-One HS3

Mô-đun PV

Lưới 

điện
ATS

WIFI

WAN 

LAN

COM

eManager 

PC-MA

TảI

eManager Xe điện

Giải pháp lai All-In-One 

HS3

① PV+Battery+Car charger

Giải pháp lai All-In-One

HS3

Quản lý năng lượng



DC AC Giao tiếp Line

Mô-đun PV

Nền tảng mở Elekeeper

Lưới 

điện
ATS

eManager 

WIFI

COM WAN LAN 

PC-MA

Tải
B2

eManager

API API

Tích hợp đám mây với đám mây

Tổng hợp năng lượng

... 

Nhà máy điện ảo (VPP) là hệ thống điều phối và quản lý năng lượng sử dụng công

nghệ thông tin truyền thông tiên tiến và hệ thống phần mềm để đạt được sự tích

hợp, điều phối và tối ưu hóa nhiều nguồn năng lượng phân tán (DER), bao gồm máy

phát điện phân tán (DG), hệ thống lưu trữ năng lượng, tải có thể điều khiển và xe

điện, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong thị trường điện và hoạt động lưới điện

như một nhà máy điện đặc biệt. Thông qua các nhà điều hành VPP, hệ thống lưu trữ

năng lượng dân dụng có thể tích cực tham gia vào các hoạt động thị trường năng

lượng, cung cấp các dịch vụ như điều chỉnh tần số nhanh (FFR) và cắt đỉnh và cho

phép chủ nhà khai thác các lợi ích của các dịch vụ này.

Giá trị khách hàng

Bằng cách cung cấp dịch vụ trên thị trường năng lượng, các hệ thống lưu trữ năng lượng dân 

dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trữ năng lượng của hộ gia đình mà còn tạo ra doanh thu 

bổ sung thông qua các nhà điều hành VPP, tăng lợi tức đầu tư cho khách hàng.

Ưu điểm của giải pháp

■ Độc quyền, cho phép tích hợp hiệu quả và hỗ trợ chức năng điều chế tần số FCR-D và chức năng 

fthiết bị lõi FR.

■ Tùy thuộc vào xác nhận cuối cùng từ saj trên bảng dữ liệu.

■ Kiểm soát nhiệt độ thông minh, đảm bảo khả năng thích ứng cao và đầu ra ổn định trong nhiều 

môi trường khác nhau.

■ Sản phẩm liên quan

Giải pháp dịch vụ nhà máy điện ảo (VPP)

H2 ATSB2

Tích hợp phần cứng

Tổng hợp năng lượng

Mô-đun PV

ThiếtbịgiámsátcủaVPP

Lưới 

điện
ATS

eManager 

WIFI

COM WAN LAN 

PC-MA

Tải
B2

H2H2

eManager

DC AC Giao tiếp Line

eManager
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Đám mây VPP



Giải pháp chuyển đổi lưu trữ năng lượng

■ Tương thích với các đầu nối PV phổ biến hiện có trên thị trường.

■ Công nghệ dựa trên IoT, đảm bảo vận hành thuận tiện và không phải lo lắng.

■ Giải pháp tất cả trong một, tạo điều kiện lắp đặt, vận hành và bảo trì dễ dàng.

■ Cung cấp tùy chọn hiện đại hóa lưu trữ năng lượng dành riêng cho người dùng dân dụng đã lắp đặt bộ biến tần PV nhưng đang gặp phải tình trạng giảm 

lợi nhuận bán điện do cắt giảm trợ cấp và giúp họ tối đa hóa lợi ích.

■ Cho phép người dùng dân dụng có bộ biến tần PV hiện tại lưu trữ điện dư thừa để tự tiêu thụ trong thời gian giá cao, do đó tăng tỷ lệ tự tạo và tự tiêu 

thụ.

DC AC

Sản phẩm liên quan

Ưu điểm của giải pháp

Giá trị khách hàngHệ thống hoạt động ở chế độ ghép nối AC, kết hợp phát điện PV và lưu trữ năng lượng. Bằng cách lưu trữ điện dư thừa do hệ thống PV

tạo ra, giải pháp này tăng cường khả năng tự tiêu thụ để giảm sự phụ thuộc vào lưới điện. Mặt khác, nó tận dụng chênh lệch giá đỉnh-

đáy để kinh doanh chênh lệch giá, cho phép bán điện trong thời gian giá cao và lưu trữ trong thời gian giá thấp. Nó cũng cho phép

người dùng chia sẻ gánh nặng lưới điện và hưởng lợi từ các khoản trợ cấp chính sách và lợi nhuận tài chính liên quan đến các hoạt động

hỗ trợ lưới điện.

Mô-đun PV Lưới 

điện

Đồng hồ đo

thông minh
Hộp kết nối điện

Biến tần PV kết

nối điện

Tải hòa lưới điện

Tải không hòa

lưới điện

AS3

DC

AC
~

AS3AS2
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Model hệ thống HS3-3-6K-S2-W/G-P1 HS3-3-6K-S2-W/G-P2 HS3-3-6K-S2-W/G-P3 HS3-3-6K-S2-W/G-P4 HS3-3-6K-S2-W/G-P5 HS3-3-6K-S2-W/G-P6

Sơ đồ hệ thống

Công suất định mức [W] 3000-6000

Công suất sạc EV [W] 7000

Số lượng mô-đun pin 1 2 3 4 5 6

Năng lượng danh nghĩa [kWh] 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -30℃～+50℃

Phạm vi độ ẩm tương đối 5-95%

Độ cao hoạt động tối đa [m] 2000

Kích thước [D*R*C] [mm] 980*695*170 1350*695*170 1720*695*170 1720*695*170

520*695*170

1720*695*170

890*695*170

1720*695*170

1260*695*170

Mô-đun biến tần

Mô-đun HS3-3K-S2-W/G-P HS3-3.6K-S2-W/G-P HS3-4K-S2-W/G-P HS3-4.6K-S2-W/G-P HS3-5K-S2-W/G-P HS3-6K-S2-W/G-P

Đầu vào DC

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@STC 6000 7200 8000 9200 10000 12000

Điện áp DC tối đa [V] 600

Phạm vi điện áp MPPT [V] 90~550

Điện áp DC định mức [V] 360

Điện áp khởi động [V] 100

Dòng điện đầu vào DC tối đa [A] 20/20

Dòng điện ngắn mạch DC tối đa [A] 25/25

Số lượng MPPT 2

Đầu ra/Đầu vào AC [Trên lưới]

Công suất AC định mức [W] 3000 3600 4000 4600 5000 6000*

Công suất biểu kiến tối đa [VA] 3300 3600 4400 4600 5500 6000*

Dòng điện đầu ra định mức [A]@230Vac 13,0 15,7 17,4 20,0 21,7 26,1**

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 14,3 15,7 19,1 20,0 23,9 27,3**

Dòng điện đầu vào tối đa [A]@230Vac 54.5

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220, 230, 240/180～280

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50, 60/45～55, 55～65

Hệ số công suất [cos φ] 0,8 nhanh ～0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] <3%

Thông số pin

Loại pin LiFePO4

Phạm vi điện áp pin[V] 380～500

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 15,8/9,2 15,8/10 15,8/12,4 15,8/12,9 15.8/15,2 15,8/16,8**

Khả năng mở rộng BU3-5.0-TV2-PRO (tối đa 8 Mô-đun pin)

Đầu ra AC [Dự phòng]

Công suất đầu ra định mức [W] 3000 3680 4000 4600 5000 6000

Công suất biểu kiến đầu ra cực đại [VA] 3600,60s 4416,60s 4800,60s 5520,60s 6000,60s 7200,60s

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

THDv đầu ra (@ Tải tuyến tính) <3%

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 97,6%

Hiệu suất Euro 97,2%

Bảo vệ

Bảo vệ phân cực ngược đầu vào pin Đã tích hợp

Bảo vệ quá tải Đã tích hợp

Bảo vệ dòng ngắn mạch AC Đã tích hợp

Bảo vệ quá dòng AC Đã tích hợp

Bảo vệ quá áp AC Đã tích hợp

Bảo vệ tăng áp DC Loại Ⅱ

Bảo vệ tăng áp AC Loại Ⅱ

Bảo vệ chống đảo Đã tích hợp

Bảo vệ AFCI Đã tích hợp

Giao diện

Kết nối PV MC4/D4

Kết nối AC Đầu nối cắm

Kết nối pin Đầu nối nhanh

Màn hình LED+APP

Giao tiếp Wi-Fi/Ethernet/4G (Tùy chọn)

Thông số chung

Cấu trúc Không cách ly

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -30℃～+50℃

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Phạm vi độ ẩm tương đối 0-100% Không ngưng tụ

Độ cao hoạt động tối đa [m] 3000

Tiếng ồn [dBA] <35

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Kích thước [D*R*C] [mm] 400*695*170

Trọng lượng [kg] 27,5

Tiêu chuẩn EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007,

NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1

Tích hợp với mô-đun sạc EV 7kW

Dòng điện đầu vào tối đa 20A để phù hợp hơn với bảng điều khiển công suất 

cao

Mô-đun pin tích hợp với bộ tối ưu hóa DC/DC, có thể mở rộng bất cứ khi nào 

bạn cần

Kết nối cắm vào các mô-đun mà không cần bất kỳ dây cáp nào, lắp đặt dễ dàng

Dày 170mm, hòa hợp với môi trường xung quanh

Hệ thống tự sưởi ấm và chống cháy bên trong pin

Giải pháp tất cả trong một mới nhất của SAJ dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng, tích hợp PCS, BMS, EMS, sạc EV và pin,

với thiết kế plug-in play, thiết kế IP65 và chỉ 12 ốc vít, giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn rất nhiều. HS3 bao gồm từ 3-6kW, 2 MPPT và lưới

điện một pha.

Giải pháp All-in-One một pha HS3/AS3

HS3-3-6K-S2-W/G-P1 | HS3-3-6K-S2-W/G-P2 

HS3-3-6K-S2-W/G-P3 | HS3-3-6K-S2-W/G-P4 

HS3-3-6K-S2-W/G-P5 | HS3-3-6K-S2-W/G-P6
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* Đối với lreland HS3-6K-S2-W/G-P Công suất AC định mức (W) và Công suất biểu kiến tối đa (VA) là 5750

** Đối với lreland HS3-6K-S2-W/G-P Dòng điện đầu ra định mức (A) @ 230Vac và Dòng điện đầu ra tối đa (A) là 25, Dòng điện xả tối đa (A) là 16



HS3-5-12K-T2-W/G-P1  |  HS3-5-12K-T2-W/G-P2 

HS3-5-12K-T2-W/G-P3  |  HS3-5-12K-T2-W/G-P4

HS3-5-12K-T2-W/G-P5

Tích hợp với Mô-đun EV sạc 11kW

Dòng điện đầu vào tối đa 20A để phù hợp hơn với bảng điện công 

suất cao

Mô-đun pin tích hợp với bộ tối ưu hóa DC/DC, có thể mở rộng bất 

cứ khi nào bạn cần

Kết nối cắm vào Mô-đun mà không cần bất kỳ dây cáp nào, lắp đặt 

dễ dàng

Hỗ trợ 100% mất cân bằng điện áp ba pha 

Dày 170mm, hòa hợp với môi trường xung quanh

Hệ thống tự sưởi ấm và chống cháy bên trong pin

Giải pháp tất cả trong một mới nhất của SAJ dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng, tích hợp PCS, BMS, EMS, sạc EV và pin,

với thiết kế cắm điện, thiết kế IP65 và chỉ 12 ốc vít, giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn rất nhiều. HS3 bao gồm từ 5-12kW, 2 MPPT và lưới

điện ba pha.

Giải pháp All-in-One ba pha HS3/AS3
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*

* Đối với Ireland HS3-12K-T2-W/G-P Công suất AC định mức (W) và Công suất biểu kiến tối đa (VA) là

11000

** Đối với Ireland HS3-12K-T2-W/G-P Dòng điện đầu ra định mức (A) @230Vac và Dòng điện đầu ra tối đa (A) là 15,9

Model hệ thống HS3-5-12K-T2-W/G-P1 HS3-5-12K-T2-W/G-P2 HS3-5-12K-T2-W/G-P3 HS3-5-12K-T2-W/G-P4 HS3-5-12K-T2-W/G-P5

Sơ đồ hệ thống

Công suất định mức [W] 5000-12000

Công suất sạc EV [W] 11000

Số lượng mô-đun pin 1 2 3 4 5

Năng lượng danh nghĩa [kWh] 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -30℃～+50℃

Phạm vi độ ẩm tương đối 5-95%

Độ cao hoạt động tối đa [m] 2000

Kích thước [D*R*C] [mm] 1030*695*170 1400*695*170 1770*695*170 1770*695*170

520*695*170

1770*695*170

890*695*170

Mô-đun biến tần

Mô-đun HS3-5K-T2-W/G-P HS3-6K-T2-W/G-P HS3-8K-T2-W/G-P HS3-10K-T2-W/G-P HS3-12K-T2-W/G-P

Đầu vào DC

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@STC 10000 12000 12000 15000 15000

Điện áp DC tối đa [V] 1000

Phạm vi điện áp MPPT [V] 180～900

Điện áp DC định mức [V] 600

Điện áp khởi động [V] 180

Dòng điện đầu vào DC tối đa [A] 20/20

Dòng điện ngắn mạch DC tối đa [A] 25/25

Số lượng MPPT 2

Đầu ra/Đầu vào AC [Trên lưới]

Công suất AC định mức [W] 5000 6000 8000 10000 12000*

Công suất biểu kiến tối đa [VA] 5500 6600 8800 11000 12000*

Dòng điện đầu ra định mức [A]@230Vac 7,2 8,7 11,6 14,5 17,4**

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 8,0 9,6 12,8 15,9 17,4**

Dòng điện đầu vào tối đa [A]@230Vac 29,0

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50, 60/45～55, 55～65

Hệ số công suất [cos φ] 0,8 nhanh～0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] <3%

Thông số pin

Loại pin LiFePO4

Phạm vi điện áp pin[V] 380~500

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 30/15,8 30/18,4 30/25 30/30 30/30

Khả năng mở rộng BU3-5.0-TV2-PRO (tối đa 8 Mô-đun pin)

Đầu ra AC [Dự phòng]

Công suất đầu ra định mức [W] 5000 6000 8000 10000 12000

Công suất biểu kiến đầu ra cực đại [VA] 7500,60s 9000,60s 12000,60s 15000,60s 15000,60s

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

THDv đầu ra (@ Tải tuyến tính) <3%

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 98,0%

Hiệu suất Euro 97,6%

Bảo vệ

Bảo vệ phân cực ngược đầu vào pin Đã tích hơp

Bảo vệ quá tải Đã tích hơp

Bảo vệ dòng ngắn mạch AC Đã tích hơp

Bảo vệ quá dòng AC Đã tích hơp

Bảo vệ quá áp AC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp DC Loại Ⅱ

Bảo vệ tăng áp AC Loại Ⅱ

Bảo vệ chống đảo Đã tích hơp

Bảo vệ AFCI Đã tích hơp

Giao diện

Kết nối PV MC4/D4

Kết nối AC Đầu nối cắm

Kết nối pin Đầu nối nhanh

Màn hình LED+APP

Giao tiếp Wi-Fi/Ethernet/4G (Tùy chọn)

Thông số chung

Cấu trúc Không cách ly

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -30℃～+50℃

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Phạm vi độ ẩm tương đối 0-100% Không ngưng tụ

Độ cao hoạt động tối đa [m] 3000

Tiếng ồn [dBA] <35

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Kích thước [D*R*C] [mm] 450*695*170

Trọng lượng [kg] 34

Tiêu chuẩn EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007,

NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1



Lưu ý: *1 Theo VDE-ARN-N 4105, Dòng điện xoay chiều định mức cho HS2-5K-S2 là 20A.

MODEL HS2-3K-S2-X HS2-3.6K-S2-X HS2-4K-S2-X HS2-4.6K-S2-X HS2-5K-S2-X HS2-5K-S2-B-X HS2-6K-S2-IE-X HS2-6K-S2-X

Đầu vào DC

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@ STC 4500 5400 6000 6900 7500 7500 9000 9000

Điện áp DC tối đa [V] 550

Phạm vi điện áp MPPT [V] 90～500

Điện áp DC định mức [V] 360

Điện áp khởi động [V] 100

Dòng điện đầu vào DC tối đa [A] 16/16

Dòng điện ngắn mạch DC tối đa [A] 19,2/19,2

Số lượng MPPT 2

Thông số pin

Loại pin LiFePO4

Phạm vi điện áp pin [V] 85～450

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 30/30

Khả năng mở rộng BU2-5.0-HV1/5 (tối đa 4 Mô-đun pin)

Đầu ra AC [Trên lưới]

Công suất AC định mức [W] 3000 3680 4000 4600 5000 5000 5500 6000

Công suất biểu kiến tối đa [VA] 3300 3680 4400 4600 5500 5000 5500 6000

Dòng điện đầu ra định mức [A]@ 230Vac 13,0 16,0 17,4 20,0 21,7*1 21,7 25,0 26,1

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 15,0 16,0 20,0 20,0 25,0 22,7 25,0 27,3

Dòng điện đột biến [A] 100,0

Dòng sự cố AC tối đa [A] 55,0

Bảo vệ quá dòng AC tối đa [A] 55,0

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

Hệ số công suất [cos φ] 0,8 nhanh～0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] <3%

Đầu vào AC [Trên lưới]

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số đầu vào định mức [Hz] 50,60

Dòng điện đầu vào tối đa [A] @ 230Vac 26,1 32,0 34,8 40,0 43,5 43,5 52,2 52,2

Đầu ra AC [Dự phòng]

Công suất đầu ra tối đa [VA] 3000 3680 4000 4600 5000 5000 5500 6000

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 13,6 16,7 18,2 20,9 22,7 22,7 25,0 27,3

Công suất biểu kiến đầu ra cực đại [VA] 3600,60s 4416,60s 4800,60s 5520,60s 6000,60s 6000,60s 7200,60s 7200,60s

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

THDv đầu ra (@ Tải tuyến tính) <3%

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 97,6%

Hiệu suất Euro 97,0%

Bảo vệ

Bảo vệ phân cực ngược đầu vào pin Đã tích hơp

Bảo vệ quá tải Đã tích hơp

Bảo vệ dòng ngắn mạch AC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp DC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp AC Đã tích hơp

Bảo vệ chống đảo Đã tích hơp

Bảo vệ AFCI Tùy chọn

Bảo vệ RSD Tùy chọn

Giao diện

Kết nối PV MC4/D4

Kết nối AC Đầu nối cắm

Kết nối pin Đầu nối nhanh

Màn hình LED+APP

Giao tiếp Wi-Fi/Ethernet/4G (Tùy chọn)

Thông số chung

Cấu trúc Không cách ly

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -10℃ to +50℃ (>45℃ có giảm áp)

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Độ ẩm môi trường xung quanh 0-100% Không ngưng tụ

Độ cao 4000m (>3000m Giảm công suất)

Tiếng ồn [dBA] <35

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Kích thước [D*R*C] [mm] 354*626*365

Trọng lượng [kg] 25

Bảo hành [Năm] 5/10/15/20

Tiêu chuẩn EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006,

UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1

HS2-3K-S2-X | HS2-3.6K-S2-

X HS2-4K-S2-X | HS2-4.6K-S2-X | HS2-5K-S2-X 

HS2-5K-S2-B-X | HS2-6K-S2-IE-X | HS2-6K-S2-

X

Cải tạo AC & lắp đặt dễ dàng

Dòng điện đầu vào tối đa 16A để phù hợp hơn với bảng điện công 

suất cao

Thiết kế dạng mô-đun và có thể mở rộng lên đến 20,0kWh

Với chức năng UPS thời gian chuyển mạch ≤ 10ms

Thiết kế ngoài trời IP65

Đã tích hợp AFCI (Tùy chọn), RSD hỗ trợ(Tùy chọn)

Giải pháp tất cả trong một đầu tiên của SAJ cho hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng, tích hợp PCS, BMS và ắc quy, với thiết kế Mô-đun 

và IP65, không cần dây ngoài, phù hợp lắp đặt ngoài trời dễ dàng. HS2 có công suất từ ​​3-6kW, 2 MPPT và lưới điện 1 pha.

Giải pháp All-in-One Một pha HS2/AS2
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MODEL HS2-5K-T2-X HS2-6K-T2-X HS2-8K-T2-X HS2-10K-T2-X HS2-10K-T2-B-X

Đầu vào DC

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@ STC 7500 9000 12000 15000 15000

Điện áp DC tối đa [V] 1000

Phạm vi điện áp MPPT [V] 180～900

Điện áp DC định mức [V] 600

Điện áp khởi động [V] 180

Dòng điện đầu vào DC tối đa [A] 16/16

Dòng điện ngắn mạch DC tối đa [A] 19, 2/19,2

Số lượng MPPT 2

Thông số pin

Loại pin LiFePO4

Phạm vi điện áp pin [V] 180～600

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 30/30

Khả năng mở rộng BU2-5.0-HV1/5 (tối đa 5 Mô-đun pin)

Đầu ra AC [Trên lưới]

Công suất AC định mức [W] 5000 6000 8000 10000 10000

Công suất biểu kiến tối đa [VA] 5500 6600 8800 11000 10000

Dòng điện đầu ra định mức [A]@ 

230Vac

7,2 8,7 11,6 14,5 14,5

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 8,3 10,0 13,3 16,7 15,2

Dòng điện đột biến [A] 52,0

Dòng sự cố AC tối đa [A] 45,0

Bảo vệ quá dòng AC tối đa [A] 20,8 25.0 33,3 41,8 41,8

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

Hệ số công suất [cos φ] 0,8 nhanh～0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] <3%

Đầu vào AC [Trên lưới]

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số đầu vào định mức [Hz] 50,60

Dòng điện đầu vào tối đa [A] @ 230Vac 14,5 17,4 23,2 29,0 29,0

Đầu ra AC [Dự phòng]

Công suất đầu ra tối đa [VA] 5000 6000 8000 10000 10000

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 8,0 9,6 12,8 15,9 15,9

Công suất biểu kiến đầu ra cực đại [VA] 10000, 60s 12000, 60s 16000, 60s 16500, 60s 16500, 60s

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

THDv đầu ra (@ Tải tuyến tính) <3%

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 98,0%

Hiệu suất Euro 97,6%

Bảo vệ

Bảo vệ phân cực ngược đầu vào pin Đã tích hơp

Bảo vệ quá tải Đã tích hơp

Bảo vệ dòng ngắn mạch AC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp DC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp AC Đã tích hơp

Bảo vệ chống đảo Đã tích hơp

Bảo vệ AFCI Tùy chọn

Bảo vệ RSD Tùy chọn

Giao diện

Kết nối PV MC4/D4

Kết nối AC Đầu nối cắm

Kết nối pin Đầu nối nhanh

Màn hình LED+APP

Giao tiếp Wi-Fi/Ethernet/4G (Tùy chọn)

Thông số chung

Cấu trúc Không cách ly

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -10℃ to +50℃ (>45℃ có giảm áp)

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Độ ẩm môi trường xung quanh 0-100% Không ngưng tụ

Độ cao 4000m (>3000m giảm công suất)

Tiếng ồn [dBA] <35

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Kích thước [D*R*C] [mm] 450*626*365

Trọng lượng [kg] 32

Bảo hành [Năm] 5/10/15/20

Tiêu chuẩn EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD 413, UNE 
206006,

UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1

Cải tạo AC & lắp đặt dễ dàng

Dòng điện đầu vào tối đa 16A để phù hợp hơn với bảng điện 

công suất cao

Thiết kế dạng mô-đun và có thể mở rộng lên đến 25,0kWh

Với chức năng UPS thời gian chuyển mạch ≤ 10ms

Thiết kế ngoài trời IP65

Hỗ trợ mất cân bằng điện áp ba pha 100%

Giải pháp tất cả trong một đầu tiên của SAJ cho hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng, tích hơp PCS, BMS và ắc quy, với thiết kế Mô-đun 

và IP65, không cần dây ngoài, phù hợp lắp đặt ngoài trời dễ dàng. HS2 bao phủ từ 5-10kW, 2 MPPT và lưới điện 3 pha.

Giải pháp All-in-One Ba pha HS2/AS2

HS2-5K-T2-X | HS2-6K-T2-

X HS2-8K-T2-X | HS2-10K-T2-X | HS2-10K-T2-

B-X
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MODEL H2-3K-S2 H2-3.6K-S2 H2-4K-S2 H2-5K-S2 H2-6K-S2-IE H2-6K-S2

Đầu vào DC

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@STC 4500 5400 6000 7500 9000 9000

Điện áp DC tối đa [V] 550

Phạm vi điện áp MPPT [V] 90～500

Điện áp DC định mức [V] 360

Điện áp khởi động [V] 100

Dòng điện đầu vào DC tối đa [A] 16/16

Dòng điện ngắn mạch DC tối đa [A] 19,2/19,2

Số lượng MPPT 2

Thông số pin

Loại pin LiFePO4

Phạm vi điện áp pin [V] 85～450

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 30/30

Đầu ra AC [Trên lưới]

Công suất AC định mức [W] 3000 3680 4000 5000 5500 6000

Công suất biểu kiến tối đa [VA] 3300 3680 4400 5500 5500 6000

Dòng điện đầu ra định mức [A]@230Vac 13,0 16,0 17,4 21,7*1 25,0 26,1

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 15,0 16,7 20,0 25,0 25,0 27,3

Dòng điện đột biến [A] 100,0

Dòng sự cố AC tối đa [A] 55,0

Bảo vệ quá dòng AC tối đa [A] 55,0

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

Hệ số công suất [cos φ] 0,8 nhanh～0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] <3%

Đầu vào AC [Trên lưới]

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số đầu vào định mức [Hz] 50,60

Dòng điện đầu vào tối đa [A]@230Vac 26,1 32,0 34,8 43,5 52,2 52,2

Đầu ra AC [Dự phòng]

Công suất đầu ra tối đa [VA] 3000 3680 4000 5000 5500 6000

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 13,6 16,7 18,2 22,7 25,0 27,3

Công suất biểu kiến đầu ra cực đại [VA] 3600, 60s 4200, 60s 4800, 60s 6000, 60s 7200,60s 7200, 60s

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

THDv đầu ra (@ Tải tuyến tính) <3%

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 97,6%

Hiệu suất Euro 97,0%

Bảo vệ

Bảo vệ phân cực ngược đầu vào pin Đã tích hơp

Bảo vệ quá tải Đã tích hơp

Bảo vệ dòng ngắn mạch AC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp DC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp AC Đã tích hơp

Bảo vệ chống đảo Đã tích hơp

Bảo vệ AFCI Tùy chọn

Bảo vệ RSD Tùy chọn

Giao diện

Kết nối PV MC4/D4

Kết nối AC Đầu nối cắm

Kết nối pin Đầu nối nhanh

Màn hình LED+APP

Giao tiếp Wifi/ethernet/4G (Tùy chọn)

Thông số chung

Cấu trúc Không cách ly

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -25℃ to +60℃ (45℃ to 60℃ có giảm áp)

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Độ ẩm môi trường xung quanh 0-100% Không ngưng tụ

Độ cao 4000m (>3000m giảm công suất)

Tiếng ồn [dBA] <25

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Kích thước [D*R*C] [mm] 385,5*499*193,5

Trọng lượng [kg] 17,6

Bảo hành [Năm] 5/10/15/20

Tiêu chuẩn EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727,
RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2,

NBR 16149, NBR 16150, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1

Dễ dàng thiết lập chế độ làm việc thông minh

AFCI (Tùy chọn)

DC 16A/chuỗi kết hợp với Mô-đun PV cực cao

Hỗ trợ sạc/xả pin nhanh

Qúa công suất 150% 

Có chức năng UPS thời gian chuyển mạch ≤ 10ms

Biến tần lai SAJ được cho là dễ dàng thiết lập các chế độ làm việc thông minh, thời gian chuyển đổi UPS 10ms và tốc độ sạc/xả pin 

nhanh. H2 bao gồm 3-6kW, 2MPPT và lưới điện một pha.

Biến tần lai một pha H2 3-6K

H2-3K-S2 | H2-3.6K-S2 | H2-4K-S2 

H2-5K-S2 | H2-6K-S2-IE | H2-6K-S2

19/20 Lưu ý: *1 Theo VDE-ARN-N 4105, Dòng điện xoay chiều định mức cho H2-5K-S2 là 20A.



MODEL H2-5K-S3 H2-6K-S3-IE H2-6K-S3 H2-7K-S3 H2-8K-S3 H2-10K-S3

Đầu vào DC

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@STC 7500 9000 9000 10500 12000 15000

Điện áp DC tối đa [V] 600

Phạm vi điện áp MPPT [V] 90～500

Điện áp DC định mức [V] 360

Điện áp khởi động [V] 100

Dòng điện đầu vào DC tối đa [A] 16/16/16

Dòng điện ngắn mạch DC tối đa [A] 19,2/19,2/19,2

Số lượng MPPT 3

Thông số pin

Loại pin LiFePO4

Phạm vi điện áp pin [V] 85～450

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 50/50

Đầu ra AC [Trên lưới]

Công suất AC định mức [W] 5000 5500 6000 7000 8000 10000

Công suất biểu kiến tối đa [VA] 5500 5500 6600 7700 8800 10000

Dòng điện đầu ra định mức [A]@230Vac 21,7*1 25,0 26,1 30,4 34,8 43,5

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 25,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,5

Dòng điện đột biến [A] 150.0

Dòng sự cố AC tối đa [A] 120.0

Bảo vệ quá dòng AC tối đa [A] 63,0 75,0 75,0 88,0 100,0 100,0

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

Hệ số công suất [cos φ] 0,8 nhanh～0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] <3%

Đầu vào AC [Trên lưới]

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số đầu vào định mức [Hz] 50,60

Dòng điện đầu vào tối đa [A]@230Vac 43,5 52,2 52,2 60,9 69,9 69,9

Đầu ra AC [Dự phòng]

Công suất đầu ra tối đa [VA] 5000 5500 6000 7000 8000 10000

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 22,7 25,0 27,3 31,8 36,4 45,5

Công suất biểu kiến đầu ra cực đại [VA] 6000,60s 7200,60s 7200,60s 8400,60s 9600,60s 12000,60s

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

THDv đầu ra (@ Tải tuyến tính) <3%

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 97,6%

Hiệu suất Euro 97,0%

Bảo vệ

Bảo vệ phân cực ngược đầu vào pin Đã tích hơp

Bảo vệ quá tải Đã tích hơp

Bảo vệ dòng ngắn mạch AC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp DC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp AC Đã tích hơp

Bảo vệ chống đảo Đã tích hơp

Bảo vệ AFCI Tùy chọn

Bảo vệ RSD Tùy chọn

Giao diện

Kết nối PV MC4/D4

Kết nối AC Đầu nối cắm

Kết nối pin Đầu nối nhanh

Màn hình LED+APP

Giao tiếp Wifi/ethernet/4G (Tùy chọn)

Thông số chung

Cấu trúc Không cách ly

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40℃ to +60℃ (45℃ to 60℃ có giảm áp)

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Độ ẩm môi trường xung quanh 0-100% Không ngưng tụ

Độ cao 4000m (>3000m giảm công suất)

Tiếng ồn [dBA] <35

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Kích thước [D*R*C] [mm] 430,5*549*223

Trọng lượng [kg] 26

Bảo hành [Năm] 5/10/15/20

Tiêu chuẩn EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727,
RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2,

NBR 16149, NBR 16150, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1

Dễ dàng thiết lập chế độ làm việc smak

AFCI (Tùy chọn)

DC 16A/chuỗi kết hợp với Mô-đun PV cực cao

Tối đa 3 bộ theo dõi MPPT

Qúa công suất 150% 

Có chức năng UPS thời gian chuyển mạch ≤ 10ms

Biến tần lai SAJ hỗ trợ cài đặt dễ dàng các chế độ làm việc thông minh, thời gian chuyển mạch UPS 10ms và tốc độ sạc/xả pin nhanh. 

H2 bao gồm 5-10kW, 3 MPPT và lưới điện một pha.

Biến tần lai một pha H2 5-10K

H2-5K-S3 | H2-6K-S3-IE | H2-6K-S3 

H2-7K-S3 | H2-8K-S3 | H2-10K-S3

21/22 Lưu ý: *1 Theo VDE-ARN-N 4105, dòng điện AC định mức cho H2-5K-S3 là 20A.



MODEL H2-5K-T2 H2-6K-T2 H2-8K-T2 H2-10K-T2 H2-10K-T2-B

Đầu vào DC

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@STC 7500 9000 12000 15000 15000

Điện áp DC tối đa [V] 1000

Phạm vi điện áp MPPT [V] 180~900

Điện áp DC định mức [V] 600

Điện áp khởi động [V] 180

Dòng điện đầu vào DC tối đa [A] 15 / 15

Dòng điện ngắn mạch DC tối đa [A] 18 / 18

Số lượng MPPT 2

Thông số pin

Loại pin LiFePO4

Phạm vi điện áp pin [V] 180~600

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 30/30

Đầu ra AC [Trên lưới]

Công suất AC định mức [W] 5000 6000 8000 10000 10000

Công suất biểu kiến tối đa [VA] 5500 6600 8800 11000 10000

Dòng điện đầu ra định mức [A]@230Vac 7,2 8,7 11,6 14,5 14,5

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 8,3 10,0 13,3 16,7 15,2

Dòng điện đột biến [A] 52,0

Dòng sự cố AC tối đa [A] 45,0

Bảo vệ quá dòng AC tối đa [A] 20,8 25,0 , 41,8 41,8

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

Hệ số công suất [cos φ] 0,8 nhanh～0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] <3%

Đầu vào AC [Trên lưới]

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số đầu vào định mức [Hz] 50,60

Dòng điện đầu vào tối đa [A]@230Vac 8.3 10.0 13.3 16.7 15.2

Đầu ra AC [Dự phòng]

Công suất đầu ra tối đa [VA] 5000 6000 8000 10000 10000

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 8,0 9,6 12,8 15,9 14,5

Công suất biểu kiến đầu ra cực đại [VA] 10000, 60s 12000, 60s 16000, 60s 16500, 60s 16500,60s

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

THDv đầu ra (@ Tải tuyến tính) <3%

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 98,0%

Hiệu suất Euro 97,6%

Bảo vệ

Bảo vệ phân cực ngược đầu vào pin Đã tích hơp

Bảo vệ quá tải Đã tích hơp

Bảo vệ dòng ngắn mạch AC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp DC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp AC Đã tích hơp

Bảo vệ chống đảo Đã tích hơp

Bảo vệ AFCI Tùy chọn

Bảo vệ RSD Tùy chọn

Giao diện

Kết nối PV MC4/D4

Kết nối AC Đầu nối cắm

Kết nối pin Đầu nối nhanh

Màn hình LED+APP

Giao tiếp Wifi/ethernet/4G (Tùy chọn)

Thông số chung

Cấu trúc Không cách ly

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -25℃ đến +60℃ (45℃ đến 60℃ có giảm áp)

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Độ ẩm môi trường xung quanh 0-100% Không ngưng tụ

Độ cao 4000m (>3000m giảm công suất)

Tiếng ồn [dBA] <30

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Kích thước [D*R*C] [mm] 433*549*207

Trọng lượng [kg] 25

Bảo hành [Năm] 5/10/15/20

Tiêu chuẩn EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727,
RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2,

NBR 16149, NBR 16150, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1

Dễ dàng thiết lập chế độ làm việc thông minh

AFCI (Tùy chọn)

DC 15A/chuỗi kết hợp với Mô-đun PV cực cao

Qúa công suất 150% 

Hỗ trợ sạc/xả pin nhanh

Hỗ trợ mất cân bằng điện áp ba pha 100% 

Có chức năng UPS thời gian chuyển mạch ≤ 10ms

Quá tải AC 110% 

Biến tần lai SAJ hỗ trợ cài đặt dễ dàng các chế độ làm việc thông minh, thời gian chuyển mạch UPS 10ms và tốc độ sạc/xả pin nhanh. H2 

bao gồm 5-10kW, 2MPPT và lưới điện ba pha.

Biến tần lai ba pha H2 5-10K

H2-5K-T2 | H2-6K-T2 

H2-8K-T2 | H2-10K-T2 | H2-10K-T2-B
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MODEL H2-10K-T3 H2-12K-T3 H2-15K-T2 H2-15K-T3 H2-20K-T2 H2-20K-T3 H2-25K-T3-BE H2-25K-T3 H2-30K-T3-

DE

H2-30K-T3

Đầu vào DC

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@STC 20000 24000 30000 30000 30000 40000 45000 45000 45000 45000

Điện áp DC tối đa [V] 1000

Phạm vi điện áp MPPT [V] 180～900

Điện áp DC định mức [V] 600

Điện áp khởi động [V] 180

Dòng điện đầu vào DC tối đa [A] 40/40/40 40/40 40/40/40 40/40 40/40/40

Dòng điện ngắn mạch DC tối đa [A] 50/50/50 50/50 50/50/50 50/50 50/50/50

Số lượng MPPT 3 2 3 2 3

Số lượng chuỗi trên mỗi MPPT Tracker 2/2/2 2/2 2/2/2 2/2 2/2/2

Thông số pin

Loại pin LiFePO4

Phạm vi điện áp pin [V] 180～800

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 50/50

No. of BAT 2

Đầu ra AC [Trên lưới]

Công suất AC định mức [W] 10000 12000 15000 15000 20000 20000 25000 25000 29999 30000

Công suất biểu kiến tối đa [VA] 11000 13200 16500 16500 22000 22000 25000 27500 29999 33000

Dòng điện đầu ra định mức [A]@230Vac 14,5 17,4 21,8 21,8 29,0 29,0 36,3 36,3 43,4 43,5

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 16 19,2 24,0 24,0 31,9 31,9 36,3 39,9 43,4 47,9

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

Hệ số công suất [cos φ] 0,8 nhanh～0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] <3%

Đầu vào AC [Trên lưới]

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số đầu vào định mức [Hz] 50,60

Dòng điện đầu vào tối đa [A]@230Vac 28,3 28,3 28,3 28,3 37,7 37,7 47,2 47,2 56,5 56,6

Đầu ra AC [Dự phòng]

Công suất đầu ra tối đa [VA] 10000 12000 15000 15000 20000 20000 25000 25000 29999 30000

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 14,5 17,4 21,8 21,8 29,0 29,0 36,3 36,3 43,4 43,5

Công suất biểu kiến đầu ra cực đại [VA] 15000,3S 18000,3S 22500,3s 22500,3s 30000,3s 30000,3s 37500,3s 37500,3s 45000,3S 45000,3s

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180～280/312～485

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

THDv đầu ra (@ Tải tuyến tính) <3%

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 98,0%

Hiệu suất Euro 97,6%

Bảo vệ

Bảo vệ phân cực ngược đầu vào pin Đã tích hơp

Bảo vệ quá tải Đã tích hơp

Bảo vệ dòng ngắn mạch AC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp DC Loại II

Bảo vệ tăng áp AC Loại II

Bảo vệ chống đảo Đã tích hơp

Bảo vệ AFCI Đã tích hơp

Giao diện

Kết nối PV MC4

Kết nối AC Cầu đấu

Kết nối AC Đầu nối nhanh

Màn hình LED+APP

Giao tiếp Wi-Fi/Ethernet/4G(Tùy chọn)

Thông số chung

Cấu trúc Không cách ly

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40℃ to +60℃ (45℃ trở lên có giảm áp)

Phương pháp làm mát Quạt làm mát thông minh

Độ ẩm môi trường xung quanh 0-100% Không ngưng tụ

Độ cao 4000m (>3000m giảm công suất)

Tiếng ồn [dBA] <50

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Kích thước [D*R*C] [mm] 576*659*242

Trọng lượng [kg] 50

Bảo hành [Năm] 5/10/15

Tiêu chuẩn EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727,

RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2,

NBR 16149, NBR 16150, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1

Dễ dàng thiết lập chế độ làm việc thông minh

Chuỗi DC 20A kết hợp với Mô-đun PV siêu cao

Hỗ trợ mất cân bằng điện áp ba pha

Hỗ trợ sạc/xả nhanh pin

Quá tải DC 150%

Có thời gian chuyển mạch dự phòng ≤ 20ms

Biến tần lai SAJ hỗ trợ cài đặt dễ dàng các chế độ làm việc thông minh, thời gian chuyển mạch UPS 10ms và tốc độ sạc/xả ắc quy 1C VPP. 

H2 bao gồm 10-30kW, 3MPPT và lưới điện ba pha.

Biến tần lai ba pha H2 10-30K

H2-10K-T3 | H2-12K-T3 | H2-15K-T2 

H2-15K-T3 | H2-20K-T2 | H2-20K-T3

H2-25K-T3-BE | H2-25K-T3 | H2-30K-T3-DE | H2-30K-T3
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H2-5K-S3-US ｜ H2-7.6K-S3-US ｜ H2-8.6K-S4-US

H2-10K-S4-US ｜ H2-12K-S4-US

MODEL H2-5K-S3-US H2-7.6K-S3-US H2-8.6K-S4-US H2-10K-S4-US H2-12K-S4-US

Dữ liệu đầu vào chuỗi PV

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@STC 7500 11400 12900 15000 18000

Điện áp DC tối đa [V] 600

Phạm vi điện áp MPPT [V] 90-550

Điện áp DC danh nghĩa [V] 360

Điện áp khởi động [V] 100

Điện áp DC tối thiểu [V] 80

Dòng điện đầu vào DC tối đa [A] 16/16/16 16/16/16/16

Ngắn mạch DC tối đa [A] 19,2/19,2/19,2 19,2/19,2/19,2/19,2

Số lượng MPPT 3 4

Số chuỗi PV trên MPPT 1/1/1 1/1/1/1

Công tắc PV Đã tích hơp

Dữ liệu đầu vào pin

Loại pin Pin lithium-ion

Phạm vi điện áp pin [V] 85-450

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 50

Dữ liệu đầu ra AC (Trên lưới)

Công suất danh định AC [W]@208Vac 4330 6580 7450 8600 10400

Công suất danh định AC [W]@240Vac 5000 7600 8600 10000 12000

Dòng điện xoay chiều định mức [A]@240Vac 20,8 31,7 35,8 41,7 50,0

Điện áp/Phạm vi AC danh nghĩa [V] L1/L2/N/PE，208V/240V；183V~229V/211V~264V

Tần số /Phạm vi lưới điện [Hz] 60

Hệ số công suất [cos φ] 0,8 nhanh~0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] < 3% (ở công suất danh nghĩa)

Đầu ra AC [Chế độ dự phòng]

Công suất danh định AC [W] 5000 7600 8600 9600 12000

Nguồn điện AC tăng đột biến [VA] 7500,10s 11400,10s 12900,10s 14400,10s 18000,10s

Điện áp đầu ra định mức [V] 240 / 120

Tần số đầu ra định mức [Hz] 60

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 97,6%

CEC Hiệu suất 97,0%

Bảo vệ

Bảo vệ ngắn mạch AC Đã tích hơp

Bảo vệ quá áp Đã tích hơp

Bảo vệ quá áp/thấp áp DC Đã tích hơp

Bảo vệ quá áp/thấp áp AC Đã tích hơp

Bảo vệ quá tần/thấp tần AC Đã tích hơp

Bảo vệ quá nhiệt Đã tích hơp

Bảo vệ chống đảo Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp AC II

Bảo vệ tăng áp DC II

Bảo vệ AFCI Đã tích hơp

Giao diện

Giao diện người máy LED/APP (qua Bluetooth)

Giao tiếp BMS RS485/CAN

Giao tiếp để giám sát Wi-Fi/Ethernet/4G(Tùy chọn)

Dữ liệu chung

Cấu trúc Không có biến áp

Tiêu thụ ở chế độ chờ [W] ＜10

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°F đến 140°F (-40°C đến +60°C), 113°F đến 140°F có giảm áp (45°C đến 60°C có giảm áp）

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Độ ẩm môi trường xung quanh 0%～95% Không ngưng tụ

Độ cao tối đa 4000m (13123ft), giảm áp trên 3000m (9842ft)

Mức độ tiếng ồn @1m [dBA] <30

Bảo vệ chống xâm nhập NEMA 4x (IP65)

Lắp ráp Gắn tường

Kích thước [D*R*C] [inch] 27,2*19,3*7,8

Trọng lượng [kg] 32 (71 lbs)

Bảo hành [năm] 10

Tiêu chuẩn an toàn/EMC UL 1741 CRD, IEEE 1547, UL 1699B, UL 1998, UL 9540, CAN/CSA C22.2.107.1-1, FCC, Pak 15 Class B, 

SRD-UL1741

Phù hợp với thị trường điện áp cao Bắc Mỹ, vận hành đơn giản, an toàn và đáng tin cậy hơn, hỗ trợ dòng điện đầu vào PV 16A, ghép nối AC 

và song song, đã tích hợp AFCI và Bảo vệ RSD, gắn tối đa 3*4 Mô-đun pin, lên tới 87,6kWh.

Biến tần lai tách pha H2 HV

Lên đến 4 MPPT (3 cho model 5/7,6kW và 4 cho model 8,6/10/12kW)

Dòng điện đầu vào PV 16A hỗ trợ công suất  Mô-đun PV cực cao

Sạc pin nhanh với dòng điện sạc pin lên đến 50A120/240V 

Đầu ra chia pha, không cần biến áp tự động 

Công suất cực đại gấp 1,5 lần công suất định mức để xử lý tốt hơn các 

loại tải động cơ

Chuyển đổi liền mạch sang nguồn pin khi lưới điện mất điện
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Phù hợp với lưới điện chia pha thị trường Hoa Kỳ, hỗ trợ đầu vào quang điện tỷ lệ 1,5DC/AC, cấu hình pin đầu vào 48V linh hoạ t, công 

suất đầu ra lên đến 11,4kW tích hợp rơ le chuyển đổi 200A để hỗ trợ nguồn điện dự phòng cho toàn bộ ngôi nhà.

Biến tần lai tách phaH2 LV

Công suất đầu ra lên đến 11,4kW tích hợp Rơ le chuyển đổi 200A, hỗ 

trợ nguồn điện dự phòng cho toàn bộ ngôi nhà

Bảo vệ IP65, hỗ trợ lắp đặt trong nhà và ngoài trời

Tương thích với pin lithium và pin axit chì

Tối đa 4 MPPT

Có chức năng UPS thời gian chuyển mạch ≤ 20ms

Tương thích với đầu vào máy phát điện để dự phòng

H2-5K-LS3-US ｜ H2-7.6K-LS3-

US H2-9.6K-LS4-US ｜ H2-11.4K-

LS4-US

MODEL H2-5K-LS3-US H2-7.6K-LS3-US H2-9.6K-LS4-US H2-11.4K-LS4-US

Đầu vào chuỗi PV

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@STC 7500 11400 14400 17100

Điện áp DC tối đa [V] 600

Phạm vi điện áp MPPT [V] 90～550

Điện áp DC danh nghĩa [V] 380

Điện áp khởi động/Điện áp đầu vào tối

thiểu [V]

100

Dòng điện đầu vào tối đa [A] 16/16/16 16/16/16/16

Số lượng chuỗi trên mỗi MPPT 1/1/1 1/1/1/1

Số lượng MPPT 3 4

Đầu vào pin

Loại pin Chì-axit hoặc LiFePO4

Phạm vi điện áp [V] 40～60

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 160 240

Đầu ra AC [Trên lưới]

Công suất AC định mức [W]@208Vac 4330 6580 8320 9880

Công suất AC định mức [W]@240Vac 5000 7600 9600 11400

Công suất biểu kiến tối đa [VA] 5500 3860 10560 12540

Dòng điện xoay chiều định mức [A]@208Vac 20,8 31,7 40 47,5

Dòng điện xoay chiều định mức [A]@240Vac 22,9 34,8 44 52,3

Điện áp/Phạm vi AC định mức L1/L2/N/PE，208V/240V；183V~229V/211V~264V

Tần số đầu ra định mức [Hz] 60/54-65

Hệ số công suất [cosφ] 0,8 nhanh～0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] <3%

Đầu ra AC [Chế độ dự phòng]

Công suất đầu ra định mức [W]@240Vac 5000 7600 9600 11400

Khả năng quá tải [W, 10s] 11400 17100

Điện áp đầu ra định mức [V] 120/240

Tần số đầu ra định mức [Hz] 60

THDV Đầu ra (@ tải tuyến tính) <3%

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 97,6%

Hiệu suất CEC [@600Vdc] 97%

Hiệu suất Bat-AC tối đa 93%

Bảo vệ

Bảo vệ quá áp Đã tích hợp

Bảo vệ tăng áp AC Loại II

Bảo vệ tăng áp DC Loại II

Bảo vệ quá nhiệt Đã tích hợp

Bảo vệ chống đảo Đã tích hợp

AFP Đã tích hợp

RSD Đã tích hợp

Giao diện

Màn hình LED+APP (Bluetooth)

Cổng giao tiếp RS232 +RS485(RJ45 )+DRM(RJ45)

Giao tiếp Wi-Fi/Ethernet/4G

Giám sát tải 24 giờ

Dữ liệu chung

Loại cách ly HF

Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ [W] <10

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40℃～+60℃ (>45℃ giảm công suất)

Phương pháp làm mát Quạt làm mát thông minh

Độ ẩm môi trường xung quanh 0%～100% không ngưng tụ

Độ cao 4000m（>3000m giảm công suất）

Tiếng ồn [dBA] <40

Bảo vệ chống xâm nhập NEMA 4x (IP65)

Lắp ráp Gắn tường

Kích thước [D*R*C][inch] 30,7*18,5*10,2

Trọng lượng [kg] 50 (110 lbs)

Bảo hành [năm] 10

Tiêu chuẩn an toàn/EMC UL 1741 CRD, IEEE 1547, UL 1699B, UL 1998, UL 9540, CAN/CSA C22.2.107.1-1, FCC, Pak 15 Class B, 

SRD-UL1741

29/30 



Biến tần lai điện áp thấp H2 5-10K

Dòng điện đầu vào tối đa 20A để phù hợp hơn với bảng điện 

công suất cao

Quá công suất 200%

Bộ giới hạn xuất không đồng hồ đo tích hợp

Tối đa 4 chiếc song song cho hoạt động trên lưới và ngoài lưới

Chịu nhiệt (＞50℃ với chức năng giảm tải)

Hỗ trợ máy phát điện / truy cập tải thông minh
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Giải pháp biến tần lai điện áp thấp của SAJ, cho phép tương thích với cả LFP và ắc quy axit chì, hỗ trợ lưu trữ năng lượng từ máy phát

điện diesel, cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí nhất cho thị trường mới vào nghề. H2 bao gồm 5-10kW, 2MPPT, lưới điện một pha.

H2-5K-LS2 | H2-6K-LS2 

H2-7.6K-LS2 | H2-8K-LS2 | H2-10K-LS2

MODEL H2-5K-LS2 H2-6K-LS2 H2-7.6K-LS2 H2-8K-LS2 H2-10K-LS2

Đầu vào DC

Công suất mảng PV tối đa [Wp]@STC 10000 12000 15200 16000 20000

Điện áp DC tối đa [V] 500

Phạm vi điện áp MPPT [V] 90～480

Điện áp DC định mức [V] 360

Điện áp khởi động [V] 80

Dòng điện đầu vào DC tối đa [A] 20/20 40/40

Dòng điện ngắn mạch DC tối đa [A] 25/25 50/50

Số lượng MPPT 2

Thông số pin

Loại pin Chì-axit hoặc LiFePO4

Phạm vi điện áp pin [V] 40～60

Dòng điện sạc/xả tối đa [A] 100 120 190 190 240

Đầu ra AC [Trên lưới]

Công suất AC định mức [W] 5000 6000 7600 8000 10000

Công suất biểu kiến tối đa [VA] 5500 6600 8360 8800 10000

Dòng điện đầu ra định mức [A]@230Vac 21,8 26 33 34,8 43,5

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 25 30 38 40 45,5

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

Hệ số công suất [cos φ] 0,8 nhanh～0,8 chậm

Độ méo hài tổng [THDi] <3%

Đầu vào AC [Trên lưới]

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số đầu vào định mức [Hz] 50,60

Dòng điện đầu vào tối đa [A]@230Vac 50 60 76 80 91

Đầu ra AC [Dự phòng]

Công suất đầu ra tối đa [VA] 5000 6000 7600 8000 10000

Dòng điện đầu ra tối đa [A] 25 30 38 40 45,5

Công suất biểu kiến đầu ra cực đại [VA] 6000,60s 7200,60s 9120,60s 9600,60s 12000,60s

Điện áp/Phạm vi AC định mức [V] L+N+PE, 220,230,240/180～280

Tần số/Phạm vi đầu ra định mức [Hz] 50,60/45～55,55～65

THDv đầu ra (@ Tải tuyến tính) <3%

Hiệu suất

Hiệu suất tối đa 97,6%

Hiệu suất Euro 97,0%

Bảo vệ

Bảo vệ phân cực ngược đầu vào pin Đã tích hơp

Bảo vệ quá tải Đã tích hơp

Bảo vệ dòng ngắn mạch AC Đã tích hơp

Bảo vệ tăng áp DC Loại II

Bảo vệ tăng áp AC Loại II

Bảo vệ chống đảo Đã tích hơp

Bảo vệ AFCI Tùy chọn

Bảo vệ RSD Tùy chọn

Giao diện

Kết nối PV Cầu đấu

Kết nối AC Cầu đấu

Kết nối pin Cầu đấu

Màn hình LED+APP

Giao tiếp Wi-Fi/Ethernet/4G(Tùy chọn)

Thông số chung

Cấu trúc Không cách ly

Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40℃ to +60℃ (50℃ to 60℃ có giảm áp)

Phương pháp làm mát Quạt làm mát thông minh

Độ ẩm môi trường xung quanh 0-100% Không ngưng tụ

Độ cao 4000m (>3000m giảm công suất)

Tiếng ồn [dBA] <50

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Kích thước [D*R*C] [mm] 590*380*241

Trọng lượng [kg] 29

Bảo hành [Năm] 5/10/15/20

Tiêu chuẩn EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727,
RD 1699, RD 413, UNE 206006, UNE 206007, NTS, CEI 0-16, CEI 0-21, AS 4777.2,

NBR 16149, NBR 16150, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1



MODEL B2-5.0-HV5 B2-10.0-HV5 B2-15.0-HV5 B2-20.0-HV5 B2-25.0-HV5

Mô-đun pin BU2-5.0-HV5 (32S1P 102.4V50Ah)

Số lượng Mô-đun 1 2 3 4 5

Năng lượng định mức [kWh] 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Năng lượng sử dụng [kWh] 4,5 9,0 13,5 18,0 22,5

Công suất định mức [W] 3072 6144 9216 12288 15360

Kích thước (Cao*Rộng*Sâu)[mm] 261*626*365 522*626*365 783*626*365 1044*626*365 1305*626*365

Trọng lượng [kg] 52,5 105 157,5 210 262,5

Điện áp danh định [V] 102,4 204,8 307,2 409,6 512

Điện áp hoạt động [V] 89,6-115,2 179,2-230,4 268,8-345,6 358,4-460,8 448-576,0

Dòng điện sạc tối đa [A] 30

Dòng xả tối đa [A] 30

Mô-đun điều khiển BC2-HV1

Dòng sự cố tối đa [A] 100

Kích thước (Cao*Rộng*Sâu)[mm] 200*626*365

Trọng lượng [kg] 11

Thông số chung

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Mounting Treo tường (Tùy chọn)/ Gắn trên mặt đất

Phạm vi nhiệt độ hoạt động Sạc: 0～50℃; Xả: -10～50℃

Độ ẩm môi trường xung quanh 0～95% Không ngưng tụ

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Giao tiếp CAN

Bảo hành [Năm] Tham khảo thẻ bảo hành

Tiêu chuẩn áp dụng IEC 62619(Cell&Pack), EN 62477-1, EN 61000-6-1/2/3/4, UN38.3

MODEL B2-5.0-HV1 B2-10.0-HV1 B2-15.0-HV1 B2-20.0-HV1 B2-25.0-HV1

Mô-đun pin BU2-5.0-HV1 (32S1P 102.4V50Ah)

Số lượng Mô-đun 1 2 3 4 5

Năng lượng định mức [kWh] 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Năng lượng sử dụng [kWh] 4,5 9,0 13,5 18,0 22,5

Công suất định mức [W] 3072 6144 9216 12288 15360

Kích thước (Cao*Rộng*Sâu)[mm] 261*626*365 522*626*365 783*626*365 1044*626*365 1305*626*365

Trọng lượng [kg] 50,5 101 151,5 202 252,5

Điện áp danh định [V] 102,4 204,8 307,2 409,6 512

Điện áp hoạt động [V] 89,6-115,2 179,2-230,4 268,8-345,6 358,4-460,8 448-576,0

Dòng điện sạc tối đa [A] 30

Dòng xả tối đa [A] 30

Mô-đun điều khiển BC2-HV1

Dòng sự cố tối đa [A] 100

Kích thước (Cao*Rộng*Sâu)[mm] 200*626*365

Trọng lượng [kg] 11

Thông số chung

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Mounting Treo tường (Tùy chọn)/ Gắn trên mặt đất

Phạm vi nhiệt độ hoạt động Sạc: 0～50℃; Xả: -10～50℃

Độ ẩm môi trường xung quanh 0～95% Không ngưng tụ

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Giao tiếp CAN

Bảo hành [Năm] Tham khảo thẻ bảo hành

Tiêu chuẩn áp dụng IEC 62619(Cell&Pack), EN 62477-1, EN 61000-6-1/2/3/4, UN38.3

Pin điện áp cao B2 có cùng ngôn ngữ thiết kế với biến tần H2, cung cấp thiết kế có thể xếp chồng để người dùng cuối lựa chọn công suất 

khác nhau của hệ thống pin, từ 5kWh đến 25kWh trong một chồng, với hiệu suất cao

Pin điện áp cao B2 5,0kWh

Treo tường hoặc gắn trên mặt đất

Nâng cấp chương trình cơ sở từ xa

Thiết kế dạng mô-đun có thể mở rộng lên 

đến 25,0kWh

Thiết kế ngoài trời IP65

Pin LiFePO4, an toàn và đáng tin cậy

Độ sâu xả 90%

B2-5.0-HV1  |  B2-10.0-HV1

B2-20.0-HV1

|

|

B2-15.0-HV1

B2-25.0-HV1

B2-5.0-HV5  |  B2-10.0-HV5 | B2-15.0-HV5

B2-20.0-HV5 | B2-25.0-HV5

33/34 



Pin điện áp cao B2 có cùng ngôn ngữ thiết kế với biến tần H2, cung cấp thiết kế có thể xếp chồng để người dùng cuối lựa chọn công suất hệ

thống ắc quy khác nhau, từ 7,3kWh đến 21,9kWh trong một chồng, hiệu suất cao, độ sâu siêu mỏng, phù hợp cho gara.

Pin điện áp cao B2 7,3kWh

Treo tường hoặc gắn trên mặt đất

Nâng cấp chương trình cơ sở từ xa

Thiết kế dạng mô-đun có thể mở rộng lên đến 

21,9kWh

Pin LiFePO4 an toàn và đáng tin cậy

Thiết kế ngoài trời IP65

Cắm và chạy, không cần dây điện bên ngoài

B2-7.3-HV5｜ B2-14.6-HV5｜ B2-21.9-HV5

MODEL B2-7.3-HV5 B2-14.6-HV5 B2-21.9-HV5

Mô-đun pin BU2-7.3-HV5 (32S1P 102.4V72Ah)

Số lượng Mô-đun 1 2 3

Năng lượng định mức [kWh] 7,3 14,6 21,9

Năng lượng sử dụng [kWh] 6,6 13,2 19,7

Kích thước 

(Cao*Rộng*Sâu)[mm]
790*810*150 1260*810*150 1730*810*150

Trọng lượng [kg] 78,1 139,8 201,5

Điện áp danh định [V] 102,4 204,8 307,2

Điện áp hoạt động [V] 89,6-115,2 179,2-230,4 268,8-345,6

Dòng điện sạc tối đa [A] 50

Dòng xả tối đa [A] 50

Công suất định mức [kW] 5,12 10,24 15,36

Mô-đun điều khiển BC2-HV

Kích thước 

(Cao*Rộng*Sâu)[mm]
270*810*150

Trọng lượng [kg] 13,1

Thông số chung

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Độ cao [m] ＜2000

Lắp ráp Treo tường/Gắn đất

Phạm vi nhiệt độ hoạt động Sạc: 0~50℃; Xả: -20~50℃

Độ ẩm môi trường xung quanh 5~95%（Không ngưng tụ）

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Giao tiếp CAN

Bảo hành [Năm] 10

Tiêu chuẩn áp dụng VDE 2510, IEC62619, CE/UL1973, EN61000-6-1, EN61000-6-3, UN38.3, RoHS

Hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng
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MODEL B2-5.0-LV1 B2-5.0-LV2

Thông số điện

Tổng công suất năng lượng [kWh] 5,0 5,0

Công suất sử dụng [kWh] 4,5 4,5

Điện áp định mức [V] 51,2

Phạm vi điện áp [V] 44,8～57,6

Độ sâu xả [DOD] ≤ 90%

Dòng điện sạc tối đa [A] 100 100

Dòng xả tối đa [A] 100 100

Song song Có (≤8 chiếc)

Thông số vật lý

Loại pin LiFePO4

Giao tiếp CAN

Phạm vi hoạt động nhiệt độ Sạc: 0～50℃; Xả: -10～50℃

Phương pháp làm mát Đối lưu tự nhiên

Độ ẩm môi trường xung quanh 0～95% Không ngưng tụ

Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Kích thước [Cao*Rộng*Sâu][mm] 330*730*210

Trọng lượng [kg] 45,7 47,5

Bảo hành [Năm] Tham khảo thẻ bảo hành

Tiêu chuẩn áp dụng IEC 62619(Cell&Pack), EN 62477-1, EN 61000-6-1/2/3/4, UN38.3

Pin điện áp thấp B2 cho phép có một giải pháp khác, dành cho thị trường cấp thấp, tuân theo ngôn ngữ thiết kế tương tự như bộ biến tần H2, 

cung cấp thiết kế có thể xếp chồng để người dùng cuối lựa chọn công suất hệ thống pin khác nhau, từ 10,0kWh đến 20kWh.

Pin điện áp thấp B2 5,0kWh

Treo tường hoặc gắn trên mặt đất

Nâng cấp chương trình cơ sở từ xa

Thiết kế dạng mô-đun có thể mở rộng lên đến 

40kWh

Pin LiFePO4 an toàn và đáng tin cậy

Thiết kế ngoài trời IP65

Hỗ trợ tốc độ sạc và xả 1C

B2-5.0-LV1 ｜ B2-5.0-LV2

Hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng
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�%�L�Ã�Q�W�«�Qvi mô 4in1 dòng M2, cung �F�©�S�J�L�§�Lpháp cho dân �G�é�Q�J��bao �S�K�ë�W�ï 1,8-2,25 kW �Y�ß�L4 Mppt riêng �E�L�Ë�W. �9�ß�L�N�K�­�X�K�L�Ë�XMacro Power

in Micro Size, �V�§�Q�S�K�­�P �P�¥�Q�K�K�k�Q�Y�ß�Lcông �V�X�©�W�ÿ�«�Xra lên �ÿ�Ã�Q2250kVA, dòng �ÿ�L�Ë�QDC 20A, tích �K�ç�S�Y�ß�L�W�K�L�Ã�W�E�Ïgiao �W�L�Ã�S4G/Lora/WiFi,

phù �K�ç�S�Y�ß�Lcác �N�Ï�F�K�E�§�Qkhác nhau, �K�L�Ë�X�V�X�©�Wlên �ÿ�Ã�Q97% và �G�Édàng �O�³�S�ÿ�»�W�K�k�Q�Y�ß�L�ÿ�Ýan toàn 60V DC.

�%�L�Ã�Q�W�«�Qvi mô 4-in-1 M 2

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�«�Xvào �W�Õ�L�ÿ�D20A

4 MPPT riêng �O�¿

�+�L�Ë�X�V�X�©�W�F�õ�F�ÿ�¥�L97,0%

Công �V�X�©�W�ÿ�«�Xra �W�Õ�L�ÿ�D�ÿ�¥�W2250VA

�%�§�R��hành có �J�L�ß�L�K�¥�Qlên �ÿ�Ã�Q25 �Q���P

M2-1.8K-S4 �•  M2-2K-S4 

M2-2.2K-S4 �•  M2-2.25K-S4

Model M2-1.8K-S4 M 2-2K-S4 M2-2.2K-S4 M2-2.25K-S4

�' �ó�O�L�Ë�X�ÿ�«�Xvào (DC)

�3�K�¥�P���Y�L���F�{�Q�J���V�X�©�W���P�{-�ÿ�X�Q���3�9�����6�7�&�����ÿ�m�ç�F���ÿ�Å��
�[�X�©�W���>�: �S�@

400�› 700+

�� �L�Ë�Qáp theo dõi công �V�X�©�W�ÿ�Í�Q�K[V] 35�› 50

�3�K�¥�Pvi �ÿ�L�Ë�Qáp �K�R�¥�W�ÿ�Ý�Q�J[V] 16�› 55

�� �L�Ë�Qáp �ÿ�«�Xvào �W�Õ�L�ÿ�D[V] 60

�� �L�Ë�Qáp �N�K�ã�L�ÿ�Ý�Q�J[V] 25

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�«�Xvào �W�Õ�L�ÿ�D[A] 20 x 4

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�S�K�§�Q�K�×�L[A] 0

�/�R�¥�Lquááp �ß

�' �ó�O�L�Ë�X�ÿ�«�Xra (AC)

Công �V�X�©�W�ÿ�«�Xra �W�Õ�L�ÿ�D[VA] 1800 2000 2200 2250

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�«�Xradanh �Q�J�K�­�D[A] 7,82 8,7 9,56 9,78

�� �L�Ë�Qáp/�3�K�¥�Pvi AC �ÿ�Ï�Q�K�P�í�F[V] L+N+PE, 220,230,240/180�› 280

�7�«�Q�V�Õ/�3�K�¥�Pvi �ÿ�«�Xra �ÿ�Ï�Q�K�P�í�F[Hz] 50,60/45�› 55,55�› 65

�+�Ë�V�Õcông �V�X�©�W[cos �3�@ > 0.99 �P�»�F�ÿ�Ï�Q�K, 0,8 nhanh�› 0,8 �F�K�±�P

�/�R�¥�Lquááp �à

�� �Ýméo hài �W�Ù�Q�J[THDi] <3%

�6�Õ���O�m�ç�Q�J���ÿ�k�Q���Y�Ï���W�Õ�L���ÿ�D���W�U�r�Q���Q�K�i�Q�K�������$�: �* 4 3 3 3

�+�L�Ë�X�V�X�©�W

�+�L�Ë�X�V�X�©�W�ÿ�Í�Q�K 97,00%

�+�L�Ë�X�V�X�©�WCEC 96,50%

�' �ó���O�L�Ë�X���F�k���K�Ñ�F

�3�K�¥�Pvi �Q�K�L�Ë�W�ÿ�Ý�K�R�¥�W�ÿ�Ý�Q�J -�����•  �ÿ�Ã�Q �������•  �������•  �ÿ�Ã�Q �����•  có �J�L�§�Páp)

Giao �W�L�Ã�S Wi-Fi/Sub-1G/4G

�3�K�m�k�Q�J���S�K�i�S���O�j�P���P�i�W �� �Õ�L���O�m�X���W�õ���Q�K�L�r�Q

�� �Ý���­�P���P�{�L���W�U�m�á�Q�J���[�X�Q�J���T�X�D�Q�K 0-100% �. �K�{�Q�J���Q�J�m�Q�J���W�é

�� �Ýcao [m] 2000

�7�L�Ã�Q�J�×�Q[dBA] �½20

�%�§�R���Y�Ë�F�K�Õ�Q�Jxâm �Q�K�±�S IP67

�. �t�F�K���W�K�m�ß�F���>�5���
���&���
���6�@�>�P�P�@ 333*225*40

�7�U�Ñ�Q�J���O�m�ç�Q�J���>�N�J�@ 5.8

�%�§�R��hành [�1���P] 12 (Tiêu �F�K�X�­�Q), 25 (Tùy �F�K�Ñ�Q)

Tiêu �F�K�X�­�Qáp �G�é�Q�J EN62109-1/2, EN61000-6-1/2/3/4, EN50438, EN50549, C10/11, IEC62116, 
IEC61727, RD1699, CEI 0-16, CEI 0-21, AS4777.2, NBR16149, NBR 16150 
VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, RoHS
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�%�L�Ã�Q�W�«�Qvi mô 2in1 dòng M2, cung �F�©�S�J�L�§�Lpháp cho dân �G�é�Q�J��bao �S�K�ë�W�ï 0,6-1kW �Y�ß�L2 Mppt riêng �E�L�Ë�W. Tích �K�ç�S�Y�ß�L�W�K�L�Ã�W�E�Ïgiao �W�L�Ã�S

4G/Lora/WiFi, phù �K�ç�S�Y�ß�L�Q�K�L�Å�X�E�Õ�L�F�§�Q�Kkhác nhau, �K�L�Ë�X�V�X�©�Wlên �ÿ�Ã�Q97% và �G�Édàng �O�³�S�ÿ�»�W�K�k�Q�Y�ß�L�ÿ�Ýan toàn 60V DC.

�%�L�Ã�Q�W�«�Qvi mô 2-in-1 M 2

�����0�3�3�7���U�L�r�Q�J���O�¿

�+�L�Ë�X���V�X�©�W���ÿ�Í�Q�K������������

�7�t�F�K���K�ç�S���: �L-Fi/Sub-1G/4G

�+�Û���W�U�ç���[�X�©�W���]�H�U�R���ÿ�Ý�Q�J

�. �t�F�K���W�K�m�ß�F���Q�K�Ó���J�Ñ�Q�����G�É���O�³�S���ÿ�»�W

�%�§�R���K�j�Q�K���F�y���J�L�ß�L���K�¥�Q���O�r�Q���ÿ�Ã�Q���������Q���P

M2-0.6K-S2 �•  M2-0.8K-S2 �•  M2-1K-S2

Model M2-0.6K-S2 M2-0.8K-S2 M 2-1K-S2

�' �ó�O�L�Ë�X�ÿ�«�Xvào (DC)

�3�K�¥�P���Y�L���F�{�Q�J���V�X�©�W���P�{-�ÿ�X�Q���3�9�����6�7�&�����ÿ�m�ç�F���ÿ�Å��
�[�X�©�W���>�: �S�@

400�› 625+

�� �L�Ë�Qáp theo dõi công �V�X�©�W�ÿ�Í�Q�K[V] 35�› 45

�3�K�¥�Pvi �ÿ�L�Ë�Qáp �K�R�¥�W�ÿ�Ý�Q�J[V] 16�› 55

�� �L�Ë�Qáp �ÿ�«�Xvào �W�Õ�L�ÿ�D[V] 60

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�«�Xvào �W�Õ�L�ÿ�D[A] 16 x 2

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�S�K�§�Q�K�×�L[A] 0

�/�R�¥�Lquááp �ß

�' �ó�O�L�Ë�X�ÿ�«�Xra (AC)

Công �V�X�©�W�ÿ�«�Xra �W�Õ�L�ÿ�D[VA] 600 800 1000

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�«�Xradanh �Q�J�K�­�D[A] 2,6 3,5 4,4

�� �L�Ë�Qáp/�3�K�¥�Pvi AC �ÿ�Ï�Q�K�P�í�F[V] L+N+PE, 220,230,240/180�› 280

�7�«�Q�V�Õ/�3�K�¥�Pvi �ÿ�«�Xra �ÿ�Ï�Q�K�P�í�F[Hz] 50,60/45�› 55,55�› 65

�+�Ë�V�Õcông �V�X�©�W[cos �3�@ > 0.99 �P�»�F�ÿ�Ï�Q�K, 0,8 nhanh�› 0,8 �F�K�±�P

�/�R�¥�Lquááp �à

�� �Ýméo hài �W�Ù�Q�J[THDi] <3%

�6�Õ���O�m�ç�Q�J���ÿ�k�Q���Y�Ï���W�Õ�L���ÿ�D���W�U�r�Q���P�Û�L���Q�K�i�Q�K�������$�: �* 7 5 3

�+�L�Ë�X�V�X�©�W

�+�L�Ë�X�V�X�©�W�ÿ�Í�Q�K 97,00%

CEC �+�L�Ë�X�V�X�©�W 96,50%

�' �ó���O�L�Ë�X���F�k���K�Ñ�F

�3�K�¥�Pvi �Q�K�L�Ë�W�ÿ�Ý�K�R�¥�W�ÿ�Ý�Q�J -�����•  �ÿ�Ã�Q �������•  �������•  �ÿ�Ã�Q �����•  có �J�L�§�Páp)

Giao �W�L�Ã�S Wi-Fi/Sub-1G/4G

�3�K�m�k�Q�J���S�K�i�S���O�j�P���P�i�W �� �Õ�L���O�m�X���W�õ���Q�K�L�r�Q

�� �Ý���­�P���P�{�L���W�U�m�á�Q�J���[�X�Q�J���T�X�D�Q�K 0-100% �. �K�{�Q�J���Q�J�m�Q�J���W�é

�� �Ýcao[m] 2000

�7�L�Ã�Q�J�×�Q[dBA] �½20

�%�§�R���Y�Ë�F�K�Õ�Q�Jxâm �Q�K�±�S IP67

�. �t�F�K���W�K�m�ß�F���>�5���
���&���
���6�@�>�P�P�@ 252*172*36

�7�U�Ñ�Q�J���O�m�ç�Q�J���>�N�J�@ 3

�%�§�R��hành [�1���P] 12 (Tiêu �F�K�X�­�Q), 25 (Tùy �F�K�Ñ�Q)

Tiêu �F�K�X�­�Qáp �G�é�Q�J EN62109-1/2, EN61000-6-1/2/3/4, EN50438, EN50549, C10/11, IEC62116, 
IEC61727, RD1699, CEI 0-16, CEI 0-21, AS4777.2, NBR16149, NBR 16150 
VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, RoHS
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MODEL EVC1-7.4K-ACS-P EVC1-11K-ACT-P

Công �V�X�©�W�V�¥�F�W�Õ�L�ÿ�D[kW] 7.4 11

Dòng �ÿ�L�Ë�Q [A] 32 16

�7�«�Q�V�Õ [Hz] 50/ 60�“5

Các �O�R�¥�L�Q�J�X�×�Q�ÿ�L�Ë�Qchính TT/ TN/ IT

�� �L�Ë�Qáp danh �ÿ�Ï�Q�K[V] 230 230/400

�&�K�L�Å�Xdài cáp[m] 7

�Ø���F�³�P �V�¥�F Cáp �O�R�¥�L2

�%�§�R���Y�Ë���G�z�Q�J���ÿ�L�Ë�Q���G�m 6mA DC

�%�§�R���Y�Ë�F�K�Õ�Q�Jxâm �Q�K�±�S IP65

�&�Ù�Q�Jgiao �W�L�Ã�S RS485/LAN

OCPP OCPP1.6 JSON

RFID Tùy �F�K�Ñ�Q

�1�K�L�Ë�W�ÿ�Ýlàm �Y�L�Ë�F -30�ƒC �ÿ�Ã�Q +50�ƒC

�� �Ý���­�P���P�{�L���W�U�m�á�Q�J���[�X�Q�J���T�X�D�Q�K 5%�› 95%

�� �Ýcao [m] 2000

�%�§�R���Y�ËQuááp Có

�%�§�R���Y�Ë�� �L�Ë�Qáp �W�K�©�S Có

�%�§�R���Y�Ë�Q�J�³�Q�P�¥�F�K Có

�%�§�R���Y�Ëquá�Q�K�L�Ë�W Có

�%�§�R���Y�Ë�F�K�L�Ã�Xsáng Có

�%�§�R���Y�Ë���E�i�P���G�t�Q�K���U�k�O�H Có

�%�§�R���Y�Ëquá�W�§�L Có

�%�§�R���Y�Ëdòng �ÿ�L�Ë�Q�G�m Có

�. �t�F�K���W�K�m�ß�F���>�&�
�5���
�6�@�>�P�P�@ 328*180*86.8

�7�U�Ñ�Q�J���O�m�ç�Q�J���>�N�J�@ 2,8 3.,2

�%�§�R��hành [�1���P] 2

�&�K�í�Q�J�F�K�Í EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21-2018, EN/IEC 61000-6-1:2019

�' �É���G�j�Q�J���O�³�S���ÿ�»�W

�%�§�R���Y�Ë���,�3���������W�K�L�Ã�W���N�Ã���F�K�Õ�Q�J���F�K�Ï�X���W�K�á�L���W�L�Ã�W��

�+�Û���W�U�ç���O�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q���W�L�Ë�Q���t�F�K���7�7�������7�1�������,�7

�1�K�L�Å�X���F�K�Ã���ÿ�Ý���O�j�P���Y�L�Ë�F

�1�K�L�Å�X���F�K�Ã���ÿ�Ý���E�§�R���Y�Ë���ÿ�m�ç�F���W�t�F�K���K�ç�S���ÿ�Ç���ÿ�§�P���E�§�R���D�Q���W�R�j�Q���Q�J�X�×�Q��
�ÿ�L�Ë�Q

�(�9�&�����F�X�Q�J���F�©�S���J�L�§�L���S�K�i�S���W�t�F�K���K�ç�S���ÿ�«�\���ÿ�ë���N�Ã�W���K�ç�S���%�(�6�6���Y�j���E�Ý���V�¥�F���(�9���Y�ß�L���Q�K�D�X�����F�K�R���S�K�p�S���Q�J�m�á�L���G�•�Q�J���F�X�Õ�L���T�X�§�Q���O�ê���Y�L�Ë�F���S�K�k�Q���E�Ù���Q���Qg 

�O�m�ç�Q�J���W�U�r�Q���Q�Å�Q���W�§�Q�J���H�6�$�-�����W�Õ�L���ÿ�D���K�y�D���Y�L�Ë�F���V�ñ���G�é�Q�J���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���[�D�Q�K���Y�j���W�L�Ã�W���N�L�Ë�P���F�K�L���S�K�t��

�6�¥�FEV

EVC1-7.4K-ACS-P  |  EVC1-11K-ACT-
P
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�H�0�D�Q�D�J�H�U���ÿ�m���W�U�ã���W�K�j�Q�K���E�Ý���Q�m�R���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K���F�ë�D���K�Ë���W�K�Õ�Q�J���T�X�§�Q���O�ê���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���6�$�-���H�O�H�; �����N�Ã�W���Q�Õ�L���%�(�6�6���Y�j���W�R�j�Q���E�Ý���Q�J�{�L���Q�K�j���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K, q�X�§�Q���O�ê��

�Y�L�Ë�F���S�K�k�Q���E�Ù���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���G�m�ß�L���V�õ���T�X�§�Q���O�ê���F�ë�D���$�,��

eManager

Mô-�ÿ�X�Q���+�Ë���W�K�Õ�Q�J���T�X�§�Q���O�ê���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���H�0 �D�Q�D�J�H�U

�%�k�P���Q�K�L�Ë�W���O�L�r�Q���N�Ã�W���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K

�� �R���O�m�á�Q�J���G�ó���O�L�Ë�X���S�K�i�W���ÿ�L�Ë�Q���	 ���/�±�S���O�Ï�F�K���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K

�&�©�X���K�u�Q�K���Q�K�D�Q�K�����&�K�R���S�K�p�S���F�K�í�F���Q���Q�J���V�R�Q�J���V�R�Q�J���F�ë�D���E�L�Ã�Q���W�«�Q

�� �×�Q�J���K�×���ÿ�R���W�t�F�K���K�ç�S�����&�7���W�t�F�K���K�ç�S�����J�L�D�R���G�L�Ë�Q���F�y���W�K�Ç���W�K�i�R���U�á�L�����G�É���G�j�Q�J���O�³�S���ÿ�»�W

�+�Û���W�U�ç���%�O�X�H�W�R�R�W�K���: �L�)�L�����*���������*
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�4�X�§�Qlý �Q���Q�J�O�m�ç�Q�J eManager

�. �Ã�W���Q�Õ�L���Y�ß�L���&�Ù�Q�J���W�K�{�Q�J���W�L�Q �(�W�K�H�U�Q�H�W���K�R�»�F���: �L�)�L���T�X�D���E�Ý���ÿ�Ï�Q�K���W�X�\�Ã�Q

�. �Ã�W���Q�Õ�L���3�&�6���K�R�»�F���E�L�Ã�Q���W�«�Q �5�6���������*�L�D�R���W�L�Ã�S���T�X�D���F�Ù�Q�J���5�-�������W�U�r�Q���3�&�6���K�R�»�F���E�L�Ã�Q���W�«�Q

�. �Ã�W���Q�Õ�L���F�i�F���W�K�L�Ã�W���E�Ï���ÿ�Ç���T�X�§�Q���O�ê���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J �(�O�H�. �H�H�S�H�U���$�3�3���K�R�»�F���(�O�H�. �H�H�S�H�U���3�R�U�W�D�O

�7�K�L�Ã�W�E�Ï�ÿ�R�O�m�á�Q�Jtích �K�k�S

�� �Ý���F�K�t�Q�K���[�i�F���F�ë�D���S�K�p�S���ÿ�R �”������

�&�K�X���N�ä���ÿ�R���>�P�V�@ 50

�6�Õ�O�m�ç�Q�J�W�K�L�Ã�W�E�Ï�W�Õ�L�ÿ�Dtrên �K�Ë�W�K�Õ�Q�J(không bao �J�×�P �� �×�Q�J�K�×�ÿ�R�Q���Q�J�O�m�ç�Q�JSMA)

�7�Ù�Q�J���V�Õ���W�K�L�Ã�W���E�Ï���W�U�R�Q�J���K�Ë���W�K�Õ�Q�J �O�r�Q���ÿ�Ã�Q�������3�&�6���K�R�»�F�������E�Ý���E�L�Ã�Q���W�«�Q

�� �«�Xvào ���ÿ�L�Ë�Qáp và dòng �ÿ�L�Ë�Q��

�� �L�Ë�Q���i�S���G�D�Q�K���ÿ�Ï�Q�K���>�9�@ 110 / 120 / 220 / 230 / 240

�7�«�Q���V�Õ���>�+�]�@ 50 / 60

�' �z�Q�J���ÿ�L�Ë�Q���G�D�Q�K���ÿ�Ï�Q�K���G�z�Q�J���ÿ�L�Ë�Q���J�L�ß�L���K�¥�Q���W�U�r�Q���P�Û�L���G�k�\���G� �̄Q��
[A]

���������!�������$���F�y���W�K�Ç���ÿ�m�ç�F���E�D�R���S�K�ë���W�K�{�Q�J���T�X�D���P�i�\���E�L�Ã�Q���G�z�Q�J���E�r�Q���Q�J�R�j�L��

�7�L�Ã�W�G�L�Ë�Q�N�Ã�W�Q�Õ�L[mm²] �������ÿ�Ã�Q�����������F�K�R���í�Q�J���G�é�Q�J���������$��

Mô-�P�H�Q���[�R�³�Q���F�K�R���F�«�X���ÿ�©�X���F�y���Y�t�W���>�1�P�@ 1,5

�� �L�Å�X�N�L�Ë�Qmôi �W�U�m�á�Q�Jxung quanh khi �Y�±�Qhành

�1�K�L�Ë�W���ÿ�Ý���P�{�L���W�U�m�á�Q�J���[�X�Q�J���T�X�D�Q�K���>�ƒC] �±�������ÿ�Ã�Q��������

�3�K�¥�P���Y�L���Q�K�L�Ë�W���ÿ�Ý���O�m�X���W�U�ó���>�ƒC] �±�������ÿ�Ã�Q��������

�&�©�S���E�§�R���Y�Ë�����W�K�H�R���,�(�&�������������� II

�0�í�F���ÿ�Ý���E�§�R���Y�Ë�����W�K�H�R���,�(�&�������������� IP20

�3�K�¥�P���Y�L���ÿ�Ý���F�D�R���K�R�¥�W���ÿ�Ý�Q�J���>�P�@ �����ÿ�Ã�Q����������

�' �ó�O�L�Ë�Xchung

�. �t�F�K���W�K�m�ß�F���>�5�
�&�
�6�@���>�P�P�@ 108*105*67

�� �k�Q���Y�Ï���F�K�L�Å�X���U�Ý�Q�J���W�K�D�Q�K���U�D�\���W�R�S-hat Thay ray DIN 35mm

�7�U�Ñ�Q�J���O�m�ç�Q�J���>�N�J�@ 0,5

�9�Ï���W�U�t���O�³�S���ÿ�»�W �7�ë���F�{�Q�J���W�³�F���K�R�»�F���W�ë���ÿ�R

�. �L�Ç�X���O�³�S���ÿ�»�W �/�³�S���W�K�D�Q�K���U�D�\���W�R�S-hat

�0�j�Q���K�u�Q�K���W�U�¥�Q�J���W�K�i�L 3 x LED

�7�õ���W�L�r�X���W�K�é���>�: �@ < 3

Tính �Q���Q�J

�9�±�Q���K�j�Q�K���Y�j���W�U�õ�F���T�X�D�Q���K�y�D �T�X�D���(�O�H�. �H�H�S�H�U���$�3�3���K�R�»�F���(�O�H�. �H�H�S�H�U���3�R�U�W�D�O

�&�K�í�F���Q���Q�J���F�±�S���Q�K�±�W���F�K�R���H�0�D�Q�D�J�H�U���Y�j���F�i�F���W�K�L�Ã�W���E�Ï���6�$�-��
�ÿ�m�ç�F���N�Ã�W���Q�Õ�L

�&�±�S���Q�K�±�W���W�ï���[�D���T�X�D���(�O�H�. �H�H�S�H�U���3�R�U�W�D�O���K�R�»�F���F�±�S���Q�K�±�W���N�Ã�W���Q�Õ�L���E�O�X�H�W�R�R�W�K���T�X�D��
EleKeeper APP

�%�§�R���K�j�Q�K���>�Q���P�@ 3



�6�%�8���G�É���O�³�S���ÿ�»�W���Y�j���W�t�F�K���K�ç�S���U�k���O�H���������$�����K�Û���W�U�ç���G�õ���S�K�z�Q�J���F�K�R���W�R�j�Q���E�Ý���Q�J�{�L���Q�K�j�����J�L�D�R���G�L�Ë�Q���P�i�\���S�K�i�W���ÿ�L�Ë�Q���W�t�F�K���K�ç�S���P�j���N�K�{�Q�J���F�«�Q���$�7S bên 

�Q�J�R�j�L���Y�j�������E�Ý���E�L�Ã�Q���W�«�Q���V�R�Q�J���V�R�Q�J��

�7�K�L�Ã�W�E�Ï �V�D�R���O�m�X���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K���6�%�8

�+�Û���W�U�ç���ÿ�L�Å�X���N�K�L�Ç�Q���E�\�S�D�V�V�W�K�ëcông

�. �K�§���Q���Q�J���W�U�X�\���F�±�S���W�§�L���W�Õ�L���ÿ�D���������$

�+�Û���W�U�ç���W�Õ�L���ÿ�D�������E�Ý���E�L�Ã�Q���W�«�Q���ÿ�m�ç�F���N�Ã�W���Q�Õ�L

SBU-200
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MODEL SBU-200

�/�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�«�Xvào AC liên �W�é�F�W�Õ�L�ÿ�D(�F�K�Ã�ÿ�Ýbypass) [A] 200

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�«�XraAC liên �W�é�F�W�Õ�L�ÿ�D(�F�K�Ã�ÿ�Ýtrên �O�m�ß�L) [A] 160

�� �L�Ë�Qáp �O�m�ß�Ldanh �ÿ�Ï�Q�K[V] 120/240

�7�«�Q�V�ÕAC danh �ÿ�Ï�Q�K[Hz] 60

�7�K�á�Lgian �F�K�X�\�Ç�Q�P�¥�F�K�O�m�ß�L�%�°�7���7�² �7���>ms] <500

�7�¦ �,

�' �z�Q�J���ÿ�L�Ë�Q���ÿ�«�X���U�D���W�Õ�L���ÿ�D���>�$�@ 200

�' �z�Q�J���ÿ�L�Ë�Q���ÿ�«�X���U�D���$�&���O�L�r�Q���W�é�F���>�$�@ 160

�� �L�Ë�Q���i�S���ÿ�«�X���U�D���G�D�Q�K���ÿ�Ï�Q�K���>�9�@ 120/240

�%�L�Ã�Q���W�«�Q

�6�Õ���O�m�ç�Q�J���ÿ�«�X���Y�j�R���E�L�Ã�Q���W�«�Q 4

�' �z�Q�J���ÿ�L�Ë�Q���ÿ�«�X���Y�j�R���E�L�Ã�Q���W�«�Q���O�L�r�Q���W�é�F���W�Õ�L���ÿ�D 50A*4

�%�Ý���Q�J�³�W���P�¥�F�K���ÿ�«�X���Y�j�R���E�L�Ã�Q���W�«�Q 63A*4

�� �L�Ë�Q���i�S���G�D�Q�K���ÿ�Ï�Q�K���E�L�Ã�Q���W�«�Q���>�9�@ 120/240

�0�i�\���S�K�i�W���ÿ�L�Ë�Q

�&�{�Q�J���V�X�©�W���P�i�\���S�K�i�W���ÿ�Ï�Q�K���P�í�F���W�Õ�L���ÿ�D���>�N�9�$�@ 21600

�' �z�Q�J���ÿ�L�Ë�Q���ÿ�«�X���Y�j�R���O�L�r�Q���W�é�F���W�Õ�L���ÿ�D���>�$�@ 90

�7�K�{�Q�J���V�Õ���N�û���W�K�X�±�W���U�k���O�H���W�L�Ã�S���ÿ�L�Ç�P���N�K�{���F�ë�D���P�i�\���S�K�i�W���ÿ�L�Ë�Q 250V/5A

�&�i�F���W�t�Q�K���Q���Q�J���N�K�i�F

�*�L�D�R���W�L�Ã�S���Y�ß�L���E�L�Ã�Q���W�«�Q RS485/CAN

�&�{�Q�J���W�³�F���E�Ó���T�X�D���ÿ�L�Å�X���N�K�L�Ç�Q���W�K�ë���F�{�Q�J Có

Làm mát �/�j�P���P�i�W���W�õ���Q�K�L�r�Q

�7�L�Ã�Q�J���×�Q <35dB(@1m)

�3�K�¥�P���Y�L���Q�K�L�Ë�W���ÿ�Ý���K�R�¥�W���ÿ�Ý�Q�J -�����• �a�������•

�%�§�R���Y�Ë���F�K�Õ�Q�J���[�k�P���Q�K�±�S NEMA 4x (IP65)

�� �Ý���­�P���K�R�¥�W���ÿ�Ý�Q�J�����5�+�� �7�Õ�L���ÿ�D����������

�� �Ý���F�D�R���W�Õ�L���ÿ�D���>�P�@ 3000

�3�K�m�k�Q�J���S�K�i�S���O�³�S���ÿ�»�W �7�U�H�R���W�m�á�Q�J

�7�U�Ñ�Q�J���O�m�ç�Q�J���>�N�J�@ 12.5 (28 lbs)

�. �t�F�K���W�K�m�ß�F���>�&�D�R�
�5�Ý�Q�J�
�6�k�X�@�>�L�Q�F�K�@ 22.2*18.5*6.7

�%�§�R���K�j�Q�K���>�Q���P�@ 10

�7�L�r�X���F�K�X�­�Q���D�Q���W�R�j�Q���(�0�& UL 1741, FCC Pak15B, CSA C22.2, No.107.1



�$�7�6���F�K�R���S�K�p�S���Q�J�m�á�L���G�•�Q�J���F�X�Õ�L���W�õ���ÿ�Ý�Q�J���F�K�X�\�Ç�Q���ÿ�Ù�L���J�L�ó�D���O�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q���Y�j���Q�J�X�×�Q���G�õ���S�K�z�Q�J�����Y�ß�L���W�K�L�Ã�W���N�Ã���G�z�Q�J���ÿ�L�Ë�Q�������$�����K�Û���W�U�ç���G�õ��

�S�K�z�Q�J���F�K�R���W�R�j�Q���E�Ý���Q�J�{�L���Q�K�j

ATS1-S63-A  |  ATS1-T63-
A

�%�§�Q�J�F�K�X�\�Ç�Q�P�¥�F�K�W�õ�ÿ�Ý�Q�J

�' �É���G�j�Q�J���O�³�S���ÿ�»�W���Y�j���E�§�R���W�U�u

�&�K�Ã���ÿ�Ý���W�õ���ÿ�Ý�Q�J���W�K�ë���F�{�Q�J

�. �L�Ç�P���V�R�i�W���K�R�¥�W���ÿ�Ý�Q�J���F�ë�D���ÿ�Ý�Q�J���F�k

�9�±�W���O�L�Ë�X���F�i�F�K���Q�K�L�Ë�W���D�Q���W�R�j�Q���K�k�Q���N�K�L���V�ñ���G�é�Q�J

Model ATS1-S63-A ATS1-T63-A

�' �ó�O�L�Ë�X�ÿ�«�Xvào AC(�/ �m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q)

�. �Ã�W�Q�Õ�Ll�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q �0�Ý�Wpha Ba pha

�� �L�Ë�Qáp/�3�K�¥�P vi AC �ÿ�Ï�Q�K�P�í�F[V] 220, 230, 240 / 198�› 253 380,400,415/342�› 440

�7�«�Q�V�Õ�ÿ�«�Xvào �ÿ�Ï�Q�K�P�í�F[Hz] 50/60

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�«�Xvào �W�Õ�L�ÿ�D[A] 63

�' �ó�O�L�Ë�X�ÿ�«�Xvào AC (�%�L�Ã�Q�W�«�Q)

�. �Ã�W�Q�Õ�L�E�L�Ã�Q�W�«�Q �0�Ý�Wpha Ba pha

�� �L�Ë�Qáp/�3�K�¥�P vi AC �ÿ�Ï�Q�K�P�í�F[V] 220, 230, 240 / 180�› 280 380,400,415/312�› 485

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�«�Xvào �W�Õ�L�ÿ�D[A] 32 63

�7�«�Q�V�Õ�ÿ�«�Xra �ÿ�Ï�Q�K�P�í�F[Hz] 50/60

�%�L�Ã�Q���W�«�Q���W�m�k�Q�J���W�K�t�F�K

H1-3/3.6/4/4.6/5/6K-S2;  H2-3/3.6/4/4.6/5/6K-S2 

H2-5/6K-S3;  HS2-3/3.6/4/4.6/5/6K-S2-X

HS3-3/3.6/4/4.6/5/6K-S2-W/4G-EX

H2-5/6/8/10K-T2;  H2-15/20/25/30K-T3 

HS2-5/6/8/10K-T2-X

HS3-5/6/8/10/12K-T2-W/4G-EX

�' �ó���O�L�Ë�X���ÿ�«�X���U�D���$�&�����' �õphòng)

�. �Ã�W�Q�Õ�L���O�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q �0�Ý�Wpha Ba pha

�� �L�Ë�Qáp/�3�K�¥�P vi AC �ÿ�Ï�Q�K�P�í�F[V] 220,230,240/198�› 253 380,400,415/342�› 440

�7�«�Q�V�Õ�ÿ�«�Xra �ÿ�Ï�Q�K�P�í�F[Hz] 50/60

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�«�Xra �W�Õ�L�ÿ�D[A] 63

�7�K�á�Lgian �F�K�X�\�Ç�Q�ÿ�Ù�L[ms] 50

�' �ó���O�L�Ë�X���F�k���K�Ñ�F

�3�K�¥�P vi �Q�K�L�Ë�W�ÿ�Ý�K�R�¥�W�ÿ�Ý�Q�J -�����•  �ÿ�Ã�Q �������•

�� �Ý���­�P���P�{�L���W�U�m�á�Q�J���[�X�Q�J���T�X�D�Q�K 0-95% �. �K�{�Q�J���Q�J�m�Q�J���W�é

�� �Ýcao [m] 3000

�&�©�S�E�§�R�Y�Ë �&�©�S �Þ

�/�R�¥�Lquá áp �à

�%�§�R���Y�Ë�F�K�Õ�Q�Jxâm �Q�K�±�S IP54

�. �t�F�K���W�K�m�ß�F���>�5���
���&���
���6�@�>�P�P�@ 520*518*142

�7�U�Ñ�Q�J���O�m�ç�Q�J���>�N�J�@ 15,8

�%�§�R��hành [�1���P] 2

Tiêu �F�K�X�­�Qáp �G�é�Q�J IEC/EN 61439

�3�K�é�N�L�Ë�Q �� �×�Q�J�K�×�ÿ�R�K�R�»�F Mô-�ÿ�X�Q eManager
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�' �z�Q�J���5�����O�j���Q�Å�Q���W�§�Q�J���W�U�m�ã�Q�J���W�K�j�Q�K���F�ë�D���6�$�-���Y�Å���E�L�Ã�Q���W�«�Q���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���P�»�W���W�U�á�L���W�U�r�Q���O�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q�����F�y���K�L�Ë�X���V�X�©�W���W�Õ�W�����W�•�\���F�K�Ñ�Q���$�)�&�,�����W�Ó�Dnh�L�Ë�W���r�P���Y�j��

�N�Ã�W���Q�Õ�L���ÿ�L�Å�X���N�K�L�Ç�Q���W�ï���[�D���Ù�Q���ÿ�Ï�Q�K�����5�����E�D�R���J�×�P��������-8kW, 1-���0�3�3�7���Y�j���O�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q���P�Ý�W���S�K�D��

R5-0.7K/1K/1.5K/2K/2.5K/3K-S1-15 

R5-3K/3.6K/4K/5K/6K/7K/8K-S2-15

�%�L�Ã�Q�W�«�Qhòa �O�m�ß�LR5

�' �z�Q�J���5�����O�j���Q�Å�Q���W�§�Q�J���F�{�Q�J���V�X�©�W���W�U�X�Q�J���E�u�Q�K���ÿ�Ã�Q���F�D�R���F�ë�D���6�$�-���W�U�r�Q���E�Ý���E�L�Ã�Q���W�«�Q���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���P�»�W���W�U�á�L���W�U�r�Q���O�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q�����F�y���K�L�Ë�X���V�X�©�W���W�Õt, �W�•�\���F�K�Ñ�Q��

�$�)�&�,�����T�X�i���W�§�L���$�&���������� ���Y�j���N�Ã�W���Q�Õ�L���ÿ�L�Å�X���N�K�L�Ç�Q���W�ï���[�D���Ù�Q���ÿ�Ï�Q�K�����5�����E�D�R���J�×�P����-50kW, 2-���0�3�3�7���Y�j���F�§���O�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q���P�Ý�W���S�K�D���Y�j���E�D���S�K�D��

AFCI (Tùy �F�K�Ñ�Q)

Dòng �ÿ�L�Ë�Q�F�K�X�Û�Llên �ÿ�Ã�Q16A

�+�L�Ë�X�V�X�©�W�W�Õ�L�ÿ�D98,8%

SPD AC & DC tích �K�ç�S

Quá �W�§�LAC 110%

An toàn & tin �F�±�\

�&�K�Õ�Q�J���V�p�W�����*�L�i�P���V�i�W���U�z���U�Í���F�y���ÿ�Ý���F�K�t�Q�K���[�i�F���F�D�R

�7�L�r�X���W�K�é���ÿ�L�Ë�Q���G�õ���S�K�z�Q�J���W�K�©�S���+�L�Ë�X���V�X�©�W���F�D�R�����Q���Q�J���V�X�©�W���F�D�R

�. �Ã�W���Q�Õ�L���$�3�3���7�©�W���F�§���G�ó���O�L�Ë�X���W�K�H�R���W�K�á�L���J�L�D�Q���W�K�õ�F

�%�§�R���W�U�u���W�ï���[�D���&�©�X���K�u�Q�K���W�ï���[�D

�3�K�i�W���ÿ�L�Ë�Q���r�P���. �K�{�Q�J���J�k�\���{���Q�K�L�É�P���W�L�Ã�Q�J���×�Q

�7�K�{�Q�J���P�L�Q�K���	 ���W�K�k�Q���W�K�L�Ë�Q���Y�ß�L���O�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q���3�K�§�Q���í�Q�J���F�K�ë���ÿ�Ý�Q�J���Y�ß�L���Y�L�Ë�F���ÿ�L�Å�X��
�S�K�Õ�L���O�m�ß�L���ÿ�L�Ë�Q

�%�L�Ã�Q���W�«�Q���K�z�D���O�m�ß�L���56
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R6-5K/6K/7K/8K/9K/10K-S2-X 

R6-5K/6K/7K/8K/9K/10K-S3

R6-3K/4K/5K/6K/8K/10K/12K/15K-T2 

R6-15K/17K/20K/22K/25K-T2-32 

R6-25K/30K/33K/36K-T3-32

R6-36K/40K/50K-T4-32
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�1���Q�J �O�m�ç�Q�J
thông mi nh

�+�Ësinh

thái �P�ã

�' �Ï�F�K�Y�é

thông mi nh

�+�Ë���W�K�Õ�Q�J���T�X�§�Q���O�ê���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���Q�K�j���ã���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K

�‡ AI Saving

�‡ �4�X�§�Q���O�ê���Q�K�j���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K

�‡ �4�X�§�Q���O�ê���O�Û�L���Y�j���E�i�R���ÿ�Ý�Q�J

�‡ �7�K�Õ�Q�J���N�r���Y�j���S�K�k�Q���W�t�F�K���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J

�‡ �*�L�i�P���V�i�W���Q�K�j���P�i�\���Y�j���W�K�L�Ã�W���E�Ï

�+�Ë���W�K�Õ�Q�J���T�X�§�Q���O�ê���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K��
C& I

�‡ �/�±�S���O�Ï�F�K���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K���(�0�6

�‡ �ì �Q�J���G�é�Q�J���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���ÿ�D���W�u�Q�K���K�X�Õ�Q�J

�‡ �7�t�Q�K���W�R�i�Q���O�ç�L���t�F�K���N�L�Q�K���W�Ã

�‡ �4�X�§�Q���O�ê���K�ç�S���W�i�F���ÿ�i�P���P�k�\���	 ���ÿ�«�X���F�X�Õ�L

�‡ �&�K�­�Q���ÿ�R�i�Q���Y�j���S�K�k�Q���W�t�F�K���S�L�Q

�1�� �Q�J���O�m�ç�Q�J���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K

�' �Ï�F�K�Y�é t hông mi nh

�1�Å�Q���W�§�Q�J���G�Ï�F�K���Y�é���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���W�K�{�Q�J���P�L�Q�K

�‡ �. �L�Ç�P���W�U�D���W�u�Q�K���W�U�¥�Q�J���Q�K�j���P�i�\

�‡ �&�K�­�Q���ÿ�R�i�Q���O�³�S���ÿ�»�W���W�K�L�Ã�W���E�Ï

�‡ �' �Ï�F�K���Y�é���W�¥�L���F�K�Û���N�û���W�K�X�±�W���V�Õ

�‡ �9�±�Q���K�j�Q�K���Y�j���E�§�R���W�U�u���F�K�ë���ÿ�Ý�Q�J���E�µ�Q�J���$�,

�‡ �' �Ï�F�K���Y�é���T�X�§�Q���O�ê���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J

�1�Å�Q���W�§�Q�J���P�ã���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J

�‡ �6�¹�Qsàng cho VPP

�‡ Tuân �W�K�ë�G�ó�O�L�Ë�Xvà tính �P�ã

�‡ Truy �F�±�Slinh �K�R�¥�Wvà �K�L�Ë�X�T�X�§

�‡ Tích �K�ç�Ssinh thái thông minh

�‡ Cung �F�©�Scác �J�L�§�Lpháp công �Q�J�K�L�Ë�S
�G�õ�Dtrên thành �W�õ�XR&D

�+�Ësinh thái �P�ã

Elekeeper là �K�Ë�W�K�Õ�Q�J�T�X�§�Qlý �Q���Q�J�O�m�ç�Q�Jtích �K�ç�S�W�K�L�Ã�W�N�Ãnhà máy, �T�X�§�Qlý �W�K�L�Ã�W�E�Ï��giám sát �Q���Q�J�O�m�ç�Q�J���ÿ�L�Å�X�S�K�Õ�L�Q���Q�J�O�m�ç�Q�J��
phân tích �K�L�Ë�X�T�X�§�� �S�K�Õ�L�K�ç�S�ÿ�i�P mây và �G�Ï�F�K�Y�é. �+�Ë�W�K�Õ�Q�Jcung �F�©�Scác tính �Q���Q�J�Q�K�m�O�±�S�O�Ï�F�KAI �G�õ�ÿ�R�i�Q�� �F�K�­�Q�ÿ�R�i�Qpin,
�W�K�Õ�Q�Jkê �Q���Q�J�O�m�ç�Q�J��tính toán �K�L�Ë�X�T�X�§���F�K�L�Ã�Q�O�m�ç�F�N�L�Ç�Psoát EMS, giám sát nhà máy, �T�X�§�Qlý báo �ÿ�Ý�Q�J���W�¥�Rbáo cáo, �F�©�Xhình
SaaS và �G�Ï�F�K�Y�é�E�§�Rtrì. �+�Ë�W�K�Õ�Q�Jcung �F�©�S�G�Ï�F�K�Y�é�Q���Q�J�O�m�ç�Q�J�K�L�Ë�X�T�X�§và �F�K�©�W�O�m�ç�Q�Jcao cho �F�§nhà máy gia �ÿ�u�Q�Kvà �W�K�m�k�Q�J
�P�¥�L.
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�* �L�§�Lpháp AI  Saving

�� �L�Ç�P���ÿ�D�X���Y�j���F�k���K�Ý�L

�* �L�§�Lpháp

�/ �m�Xtr ình

�v �6�õ�S�K�Ù�E�L�Ã�Q�F�ë�Dgiá �ÿ�L�Ë�Qtheo �W�K�á�Lgian �V�ñ�G�é�Q�J/giá �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�Ý�Q�J

Giá theo �W�K�á�Lgian �V�ñ�G�é�Q�Jvàgiá �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�Ý�Q�J�ÿ�D�Q�Jngày càng �W�U�ãnên �S�K�Ù�E�L�Ã�Qtrên toàn �W�K�Ã�J�L�ß�L(Ý yêu �F�«�Xáp �G�é�Q�Jgiá theo �W�K�á�Lgian �V�ñ�G�é�Q�Jvà

�N�K�R�§�Q�J40% �K�Ýgia �ÿ�u�Q�K�ã��Tây Ban Nha�V�ñ�G�é�Q�Jgiá theo �W�K�á�Lgian �V�ñ�G�é�Q�J�K�R�»�Fgiá �ÿ�L�Ë�Q�ÿ�Ý�Q�J)

Bao �J�×�P 10 công �Q�J�K�Ë�F�Õ�Wlõi chính và 3 �E�µ�Q�Jsáng �F�K�Ãphát minh
�%�µ�Q�J���F�i�F�K���G�õ���ÿ�R�i�Q���V�§�Q���O�m�ç�Q�J���ÿ�L�Ë�Q���Y�j���P�í�F���W�L�r�X���W�K�é���ÿ�L�Ë�Q���E�µ�Q�J���$�,�����K�Ë���W�K�Õ�Q�J���V�Á���W�õ���ÿ�Ý�Q�J���W�¥�R���U�D���F�i�F���F�K�L�Ã�Q���O�m�ç�F���O�±�S���O�Ï�F�K���W�U�u�Q�K���W�Õ�L���m�X���ÿ�Ç���W�U�i�Q�K���J�L�á���F�D�R���ÿ�L�Ç�P��

�1�K�±�Q�P�í�Fgiá �W�L�Ë�Qích theo �J�L�á/�Q�ñ�D�J�L�ácho ngày
�W�L�Ã�Stheo

�&�K�L�Ã�Q���O�m�ç�F���O�±�S���O�Ï�F�K���ÿ�«�X���U�D�����N�L�Ç�P���V�R�i�W���Y�L�Ë�F���V�¥�F���Y�j���[�§��
pin

�7�K�õ�F���K�L�Ë�Q���F�K�L�Ã�Q���O�m�ç�F���O�±�S���O�Ï�F�K�����W�L�Ã�W���N�L�Ë�P���W�L�Å�Q

202310452325.2

�3�K�m�k�Q�J���S�K�i�S���Y�j���W�K�L�Ã�W���E�Ï���G�õ���E�i�R���F�õ�F���Q�J�³�Q���K�¥�Q���Y�Å���V�§�Q���O�m�ç�Q�J���ÿ�L�Ë�Q���T�X�D�Q�J���ÿ�L�Ë�Q

202310482932.3

�3�K�m�k�Q�J���S�K�i�S���ÿ�j�R���W�¥�R���P�{���K�u�Q�K���G�õ���E�i�R���W�§�L���ÿ�L�Ë�Q���Y�j���S�K�m�k�Q�J���S�K�i�S���G�õ���E�i�R���W�§�L���ÿ�L�Ë�Q

202310504391X

�3�K�m�k�Q�J���S�K�i�S���Y�j���W�K�L�Ã�W���E�Ï���O�±�S���O�Ï�F�K���W�Õ�L���m�X���F�K�R���K�Ë���W�K�Õ�Q�J���T�X�§�Q���O�ê���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���J�L�D���ÿ�u�Q�K���F�y���N�K�§���Q���Q�J���W�õ���K�Ñ�F

�' �õ�ÿ�R�i�Qcông �V�X�©�Wphát �ÿ�L�Ë�Qvàcông �V�X�©�Wtiêu �W�K�écho ngày �W�L�Ã�S
theo (�P�Û�L15 phút)

�v Giá �ÿ�L�Ë�Q�W���Q�J

Trong �Q�K�ó�Q�J�Q���P �J�«�Q�ÿ�k�\, giá �ÿ�L�Ë�Q�ãChâu Âu liên �W�é�F�W���Q�J(�W���Q�J

1000% trong giai �ÿ�R�¥�Q�W�ï �Q���P2020 �ÿ�Ã�Q�Q���P2022)

�v Chi phí �ÿ�L�Ë�Qcao

Chi phí �ÿ�L�Ë�Qcao �ÿ�m�W�U�ãthành �P�Ý�W�ÿ�L�Ç�P �ÿ�D�X�O�ß�Q�ÿ�Õ�L�Y�ß�Lcác �K�Ýgia

�ÿ�u�Q�Kchâu Âu (hóa �ÿ�k�Q�W�L�Å�Q�ÿ�L�Ë�Qtrung bình hàng tháng �ãPháp là)

�N�K�R�§�Q�J215 �¼

�� �Ý�Wphá công �Q�J�K�Ë

1

3

2

4

�%�µ�Q�Jsang �F�K�Ã 1

�%�µ�Q�Jsang �F�K�Ã 2

�%�µ�Q�Jsang �F�K�Ã 3

�' �ó�O�L�Ë�X�O�Ï�F�K�V�ñ�V�§�Q�[�X�©�W�ÿ�L�Ë�Qvà tiêu �W�K�é

�ÿ�L�Ë�Q�F�ë�Dcác nhà máy

�' �õbáo �W�K�á�L�W�L�Ã�Wcó �ÿ�Ýchính xác cao

và �G�ó�O�L�Ë�X�W�K�á�L�W�L�Ã�W�O�Ï�F�K�V�ñ

�*�L�ß�L���K�¥�Q���Q�J�X�×�Q���S�K�«�Q���F�í�Q�J���Y�j���J�L�ß�L���K�¥�Q���O�m�ß�L��
�ÿ�L�Ë�Q

�&�K�L�Ã�Q���O�m�ç�F���O�±�S���O�Ï�F�K���W�Õ�L���m�X

�' �õ���ÿ�R�i�Q���V�§�Q���O�m�ç�Q�J���ÿ�L�Ë�Q�������P�í�F���W�L�r�X���W�K�é���ÿ�L�Ë�Q

�Q�ñ�D�ÿ�r�P

kW

�J�L�ó�D���W�U�m�D

�Q�K�X���F�«�X���Q���Q�J��
�O�m�ç�Q�J

�Q�K�X���F�«�X���Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���V�ñ���G�é�Q�J��
maslow

�Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���ÿ�Í�Q�K���F�D�R���ÿ�³�W��
�W�L�Å�Q�Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���P�»�W���W�U�á�L��

�P�L�É�Q���S�K�t

�Q���Q�J���O�m�ç�Q�J���J�L�i���U�¿���Q�J�R�j�L��
�J�L�á���F�D�R���ÿ�L�Ç�P

6  �J�L�ásáng 6  �J�L�á
�F�K�L�Å�X

11 �J�L�á
�W�Õ�L
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